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Alle Anlagen sind mit einem farbigen Turmzeichen versehen, das die Baustein- Breite 


kennzeichnet. Dieses Turmzeichen finden Sie bei den dazu passenden Alternativ-Geräten wieder. 


42cm 
Breite 


48cm 45cm 
Breite Breite 


Quartz Synthesizer Electronic macht 
Sender digital abrufbar 


Mit der schrittweisen 
(digitalen) Abstimmung sind 
alle Senderfrequenzen auch 
digital programmierbar 
geworden: Durch Eingabe 
der Frequenzen können die 


Stationsspeicher der Digital- 
Synthesizer-Tuner in beliebi- 
ger Reihenfolge belegt wer- 
den, womit die Sender 
quartzgenau zum blitzschnel- 
len Abruf bereit sind. 


HiFi-Leistungsangaben 


Die Leistungsangaben 
werden, um sie miteinander 
vergleichen zu können, 
einheitlich nach DIN 45500 
— also bei einem 1 kHz Sinus- 
ton — der nicht mehr als 1% 
verzerrt sein darf, ermittelt. 
Außerdem werden sie, was 
für die Wiedergabepraxis 
nützlicher ist, nach FTC 
(Federal Trade Commission) 
angegeben, 4. h. es wird 
angegeben, wieviel Leistung 


im gesamten Übertragungs- 
bereich bei extrem niedrigem 
Verzerrungsgrad zur Verfü- 
gung steht. 

Die unterschiedlichen 
Meßmerhoden führen zu 
verschiedenen Aussagen. 
Denn je breiter der Frequenz- 
bereich ist und je weniger 
Verzerrungen zugelassen 
werden, desto kleiner stellt 
sich die Wattzahl eines 
Verstärkers dar. 


Weltraumklar in Klang und Technik: 
Die Dickfilm-Technologie. 


Bei der Dickfilm-Technik 
werden Leiterbahnen, Wi- 
derstände und Kapazitäten 
auf eine Keramik-Trägerplatte 
aufgedruckt werden. (Im Bild 
sind Widerstände als schwar- 
ze Bahnen erkennbar.) Nur 
Halbleiter, integrierte Schal- 
tungen und größere Konden- 
satoren werden anschließend 
noch als Einzelbauelemente 
maschinell aufgelötet. 

Ein Abgleich der Schalt- 
kreise wird mit einem com- 
puter-gesteuerten Laser 
vorgenommen. 

Diese Vorteile bietet die 
neue Technik: 


1. Unveränderliche Beibe- 
haltung der mit äußerster 
Genauigkeit justierten 
elektrischen Werte. 

2. Erheblich erhöhte Zuver- 
lässigkeit durch Reduzierung 
der Bauteile. 

3. Miniaturisierung gegen- 
über herkömmlicher Print- 
platten-Technik. 

Das Ergebnis ist eine 
bessere Wiedergabequalität. 
Das heißt, die Dickfilm-Bau- 
teile tragen dazu bei, daß der 
Klang unveränderlich in 
höchster Reinheit und 
Transparenz übermittelt 
wird. 


mikspitzen, wie sie 
bei plötzlichen Klangeinsät- 
zen, z.B. Trompetenstöße, 
Paukenschläge u.ä. vorkom- 
men, bedeuten in der Ver- 
stärkertechnik äußerst 
schnelle Signal-Spannungs- 
änderungen, denen ein 
Leistungsverstärker mit 
ebenso schnellen, unverzerr- 
ten Stromänderungen folgen 
muß. Kann er esnicht, 


entsteht während der sehr 
kurzen Zeit einer solchen 
schnellen Änderung (Tran- 
sient) eine besondere Art 

ischer Verzerrungen 
die „ТІМ“ oder „TID“ 
(Transient Intermodulation 
Distortion). 

Philips HiFi-Verstärker 
sind „TIM “frei. Sie folgen 
schnell und präzise den 
Signal-Spannungen. 


Verstärker mit „Dubbing"-Schaltung 


An die meisten Receiver 
und Verstärker lassen sich 
zwei Bandgeräte anschließen. 
Damit kann man gleichzeitig 
auf zwei Bandgeräte aufneh- 
men. Ferner kann man von 
Band zu Band überspielen, 
wobei die Bandaufzeichnung 
Tonquelle für die Anlage ist. 

Bei Philips Hifi-Baustei- 
nen mit einer zusätzlichen 
Dubbing-Schaltung ergibt 
sich die Möglichkeit von 


Band zu Band zu überspielen 
und dabei gleichzeitig eine 
andere Tonquelle abzuhören. 
So ist man davon befreit, 

sich den Überspielvorgang 
anhören zu müssen, während 
zum Beispiel eine interessante 
Sendung läuft. Über Monitor 
oder Kopfhörer läßt sich 
dabei jederzeit in den Über- 
spielvorgang zur Überwa- 
chung hineinhören. 


Der Gleichstrom-Verstärker und seine 


bessere Impuls-Treue 

Musikwiedergabe zum 
Beispiel fordert von einem 
Verstärker impulsartig 
Leistung. 

Um diese spezielle Art 
der Leistungsabgabe verzer- 
rungsfrei im gesamten Hör- 
bereich garantieren zu kön- 
nen, muß der Verstärker 
extrem breitbandig und frei 
von Phasenverschiebungen 
sein. 

Diese Eigenschaften 
besitzt in idealer Weise der 


Dickfilm-Technik im Vergleich — 
oben: konventionell aufgebauter 


direkt gekoppelte Gleich- 
spannungsverstärker. Sein 
gradliniger Frequenzverlauf 
reicht von 0 Hz bis weit über 
den 100-kHz-Bereich hinaus. 
Und Phasenverschiebungen 
— wie sie teilweise im Bereich 
niedriger Frequenzen die 
Wiedergabequalität beein- 
trächtigen können — treten 
bei ihm nicht auf. 

Das alles bedeutet über- 
tragungstechnisch die Siche- 
rung der Klangtreue. 


Print, unten: gleiche Schaltung in 
Dickfilm-Technik. 


ЕС 


Bei HiFi-Mini- Anlagen ist 
der technologische Aufwand 
sehr unterschiedlich und von 
außen nicht zu erkennen. 
Das Qualitätsniveau der 
Philips F 312 ist sehr hoch. 
Es ist eine Anlage, die Ver- 
trauen verdient. 


Diese Mini-Anlage ziert in 
jeder Wohnung jeden Platz 
und ist kraftvoll genug, um 
jeden modernen Wohnraum 
mit reinem HiFi-Klang zu 
füllen. Neben einem Plat- 
tenspieler kann noch ein 
weiteres Gerät angeschlossen 
werden. Trotz ihrer Kleinheit 
arbeitet die Philips Е 312 
äußerst zuverlässig und ist 
sehr komfortabel zu bedie- 
nen. 


HiFi Tuner 23 12 


HiFi Mini-Anlage Е 3 12 (2x 40 Watt Musik) 
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ө UKW, MW, LW 

© UKW-Empfindlichkeit 
l,l1uVan 75 О 

© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 

© AM/FM Feldstärkeanzeige 
durch LED 


AM-Dämpfung 65 dB 
ZF-Dämpfung 80 48 


А Wellenbereiche 
© Schwungradabstimmung т КМУ 875-108 MHz 


Rs wescht ММ/ 520-1605 kHz Spiegelfrequenz- 
е Мопо /Stereo-L mschalt LW 150-255 kHz dämpfung 55 dB 
automatik mit LED-Anzeige es Nebenwellen 
Ka UKW dämpfung 70.dB 
© LED-Anzeige für UKW- Empfindlichkeit Mute-Schwelle 4-8 uV 
Abstimm-Mitte топо 1,1 uV MW/LW қ 
ehäef Я еф: Klirrgrad Empfindlichkeit 
Ф Gehäusefront: Metall, or паа 
Silberfarben stereo 0,2% Selektivität 35 dB 
Übertragungs- ZF-Dämpfung 70.dB 
bereich 20-15 000 Hz Spiegelfrequenz- 
(51,548) dämpfung 50 48 
Selektivität 50 48 
Signal-Rausch: Abmessungen 


ВхНхТст 26x5,1x25 


Verhältnis 70 dB 
Piloftondämpfung 45 dB 
Konaltrennung 


(1 kHz) 4548 

HiFi Verstärker Е 43 12, 2x 40 Watt Musik 

| А А Ausgangsleistun« Boßeinsteller + 12 dB bei 40 Hz 
© Übertragungsbereich Ф 2 1 ашѕргесһегктеіѕе KÉEN Höheneinsteller + 12 dB bei 20 kHz 
20-20.000 Hz © Separater Anschluß für On em EE 
е Extrem geringer Klirrgrad МЕВ-Вохеп Re EE Eingänge 
= 0,03 % bei 20 Watt/1 КН: Ф Gehäusefront: Metall, Übertragungs- Empfindlichkeit für 
Ф Contour (Loudness), Silberfarben bereich re ат ne 2,5 mV/47 kQ 


schaltbar ) 
© Kopfhöreranschluß, front- 
seitig 


Leistungsbandbreite 10-40 000 Hz -3 dB Ee 
Klirrgradan80 0,03 % bei 20 W 
Intermodulation 0,07 % bei 20 W 
Fremdspannungs- 
abstand 80.dB 
Übersprech 


Band, Aux., Tuner 

Ausgänge 

Lautsprecher 2 Paar je 8 Q 
MFB 2,5 V/1 kQ 


Abmessungen 


dömpfung 50 dB К ВхНхТст 26х 6,5х25 
HiFi Cassetten-Deck Е 63 12 
DIN und Dolby > 62,5 dB 
(МАВ) (> 66,5 dB) 


© Für Metal-, Chromdioxid 
und Eisenoxid-Cassetten 

© Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

© Longlife-Tonkopf, Ferrit- 
Löschkopf 

Ф Elektronisch geregelter 
Motor 

© 2 beleuchtete Anzeigein- 
strumente für Aussteuerung 
beider Kanäle 


© Getrennte Aussteuerungs- 
regler für beide Kanäle 

Ф Klinkenbuchsen für 
Mikrofon, frontseitig 

Ф Gehäusefront: Metall, 


Bei Metal-Cossetten erhöht sich das 
„Signal/Rauschverhältnis” im Vergleich 
zu Chrom 

bei315Hz ит 1 В 

bei 10 КНг um 5 dp 

bei 16 КНг um 8 dB 


Geschwindigkeit 4,76 ст/5 + 1,5 % 
Frequenzbereich 
Metal-Cossetten 
Тур4 40-15 000 Hz 
(30-16 000 Hz) 
СгО;-Саззенел 


Тур 2 40-14000 Hz Eingänge 


Silberfarben (30-15 000 Hz) Mikrofon 2х0,3 mV/33 ka 
Fe4O,-Cassetten Line in 80 ту/40 КО 
Тур 1 40-12500 Hz - 
(30-14 000 Hz) Ausgänge 
Gleichlauf- Line out 350 тҮ, 1051 > 22 ко 
schwonkungen = $ 02%, SE 
байык и ВхНхТст 26х12х22 
spannungsabstand қ e 
mit Metal = 54 dB [кз < 3 %] Änderungen und Liefermöglichkeit % 


(2 58 dB) vorbehalten 


HiFi Mini Anlage Е 109 (2x 100 Watt Musik) 


Ы hb 


Die technische Heraus- 
forderung, HiFi-Komponen- 
ten zu miniaturisieren, kann 
mit Mini-Anlagen sehr 
unterschiedlichen Qualitäts- 
niveaus erfüllt werden. 
Philips hat sich entschieden, 
Minibausteine der höchsten 
Qualitätsstufe zu bauen — 
vergleichbar mit herkömmli- 
chen Spitzenanlagen. 
Schließlich kann sich nicht 
jeder für einen ausgewachse- 
nen HiFi-Turm begeistern. 

Der von einem Mikro- 
prozessor kontrollierte 


Digital-Tuner 109 arbeitet 
mit einem Quartz-Frequenz- 
Synthesizer, dessen Technik 
in Abstimmung und Trenn- 
schärfe nicht zu übertreffen 
ist. Ein elektronischer Sen- 
der-Suchlauf und 14 Sender- 
speicher (FM und AM) 
machen die Bedienung 
denkbar einfach. 

Der Vorverstärker 209 
kann sich mit den ganz 
großen seiner Fakultät mes- 
sen. Die harmonischen 
Verzerrungen betragen nur 
0,002%. Philips hat auf 


nichts verzichtet., was zu 
einer guten HiFi-Anlage an 
Steuermöglichkeiten gehört 

Der in DCTechnik 
gebaute Verstärker 309 hat 
einen breiten Übertragungs- 
bereich und extrem geringe 
harmonische Verzerrungen. 
Es können zwei Boxenpaare 
angeschlossen werden. 

Beim Cassetten-Deck 
558 1 beweist Philips fein- 
mechanische Präzision auf 
engsten Raumverhältnissen 
Das 5581 ist mit einem 


HiFi-Long-Life-Tonkopf 


алома 


Алонеуу 


ОМ/ЅТАМОБҮ 
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ausgestattet und für das 
Bespielen der neuen Metal- 
Cassetten geeignet. 

Bleibt nur noch der 
Wunsch nach kleinen — 
aber baßstarken! — Boxen. 
Hier finden Sie nichts Besse- 
res als das Motional Feed- 
back-System (MFB) von 
Philips. MFB-Boxen sind bei 
gleicher Baßwiedergabe 
beachtlich kleiner als passive 
Boxen (— Seiten 20/21) 


POWER METER RANGE 
-2098 


25 HIGH FIDELITY ELECTRONICS PHILIPS 


HiFi Cassetten-Recorder N 558 1 


DIN Geräusch- 
© Für Metal-, Chromdioxid- ` ® Fluoreszierende Aussteue- Na o _ Te e eege 
und Eisenoxid-Cassetten rungsinstrumente FTD E MEER Aë 22748) 
-. “г H : п z Д 
© HiFi Long-Life-Tonköpfe © Automatische Wieder- Meial-Cassetten 1, un Nr 
- . “ H 
© Elektronisch geregelter holungs- und УР" (40-19000) Englnge 
SEN ol: А Eege Mikrofon 2х0,25 ту/33кО 
Motor Rückspulmöglichkeit EE HA 
© Eingebaute DOLBY- © Gehäusefront: Metall, - (40-18 000 Hz) Fa 
4 ; 2899 usgäi 
Schaltung (Rauschunter- Silberfarben ышы EE Line out einstellbar 0 bis 0,7 V, 
deg А ER GE 1051 2229 
drückung) mit LED-Anzeige ыш RN Kopfhörer Impedanz 8-600 2 
schwankungen = + 0,2% Eë = 
< + 9 gen 
Eee ВхНхТст 26х10х182 


HiFi Synthesizer Tuner АН 109 


Wellenbereiche 


Kanoltrennung 


© UKW und MW Ф PLL Frequenzsynthesizer W 520-1605 kHz "Vd 5048 
© UKW Empfindlichkeit mit Quartzreferenz SE лен 254 
1,1uV (2648 S/R) © Senderwahl durch elektro- en Spiegelfrequenz- wa 
a | . д атро 
© MPX-Stereo-Decoder mit nischen Suchlauf а, Nebemwallen, 
Mono/Stereo-Umschaltau- ө Senderspeicher für 2x7 Күү. ar Aha 10 се 
tomatik Sender (UKW, MW) Ba ч MW Empfindlichkeit = 
© Digitale Abstimmung im Ф Gehäusefront: Metall, Überragungs- — weg 5269858 1001 
z 2 А tivität 
50 kHz-Raster Silberfarben "TT 05-298), ZF-Dömpfung 5248 
; -Dämpfun 
Selektivität 6248 Stee 
Signal-Rausch- dämpfung 40 48 
Verhältnis 71 dB === 
fi messungen 
Pilottondämpfung 66 48 "тети Ten 26x5x183 
HiFi Vorverstärker AH 209 
d D Ubert - Eingänge 
© Stereo-Ausgang für End- Ф Loudness-Schalter Bereich 5-200 000 Hz "обо 2,5 mV an 40ko 
verstärker oder Philips MFB- 9 Rausch- und Rumpelfilter, Segoe 00% eer 
Вохеп schaltbar Fremdspannungs, 1 EES Reserve 150 mV an 30 КО 
~ . 4 4 DI di h ES er 
© Extrem geringer Klirrgrad © Eingänge für Phono, EE BT 
Fi N 
= 0,002% Tonband, Monitor, Tuner Obersprech- Beete, ee 
© |autstärkeregler mit Rast- und Reserve dämpfung 60 48 bei 1 kHz Me 14У 
o Fees Baßeinsteller + 10 dB bei 100 Hz SE 
positionen © Gehäusefront: Metall, Höheneinsteller + 1048 bei 10 kHz er 
öhen- айе { Silberf; Rauschfilter -3 dB bei 7 kHz x18; 
© Höhen- und Baßreglermit  Silberfarben қамы _3 JB Бет КНЕ en re 
Rastpositionen Contour bei -30dB + 10 dB bei 100 Hz 
+5 dB bei 10 kHz 
HiFi Endverstärker AH 309, 2x 100 Watt Musik 
o 5 А leist Fremd Е 
© Übertragungsbereich © Kopfhörer-Anschluß, "Ser "EE 95:.dB 
d 5 с iti 20 Hz-20 kH; Übersprech- 
DC-150.000 Hz Р frontseitig ` K=005% 2x55Wbei8Q dämpfung 85 dB bei 1 kHz 
© Extrem geringer Klirrgrad Ф Gehäusefront: Metall, NS 2х45У/050 Eingänge 
: Se ertragungs- 
2. Silberfarben EE E 
© Fluoreszierende Lei- Boxenempfehlungen: ee e Lë 
stungsanzeiger FTD АН 484 Kar Kë ауу Lautsprecher 2 Paor je 8-16 Q 
РА Ga D їггдго‹ © be E e SC 
© Anschlüsse für 2 Laut- AH 489 (> Seiten 20/21) intermodulation, 0,003 % bei 30 W a: 
x x18, 


sprecherpaare 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


HiFi Anlage 180/280/380 (2 х 270 Watt Musik) 


Die Nummer 1 von 
Philips. Eine HiFi-Anlage 
der absoluten Spitze lasse. 
Sie erzielt die Klangqualität, 
die den hohen Ansprüchen 
einer kleinen, aber wachs 
den Gruppe von entschie- 
denen HiFi-Enthusiasten 
entspricht. 

Der Quartz-Synthesi- 
zer-Tuner 180 ist sowohl 
vom Empfangsverhalten als 
auch vom Bedienungskom- 
fort her nicht zu übertreffen. 
Mit Mikro-Switch-Tasten 
wird ein Mikroprozessor 
gesteuert, der sich blitzschnell 
und mit höchster Akkurates- 
se in die verschiedenen 
Wellenlängen der Sender 

әншез einklinkt. Neben Up-and- 
Down-Tuning und Suchlauf 
kann hier zum er Mal die 
Senderfrequenz direkt einge- 
geben werden, wie bei einem 
Taschenrechner. 

Beim Pre-Amplifier 280 
sind Klirrgrad und Inter- 
modulations-Verzerrung 
extrem niedrig. Weiterhin 
sind die Stereo-Kanaltren- 
nung und der Signal-Rausch- 
abstand so hoch, daß das 
Klangbild absolut sauber 
reproduziert wird. Die Wie- 
dergabe läßt sich durch 
wählbare Einsetzfrequenzer 
der Klangregler optimal auf 
den Raum abstimmen. 
Philips MFB-Boxen können 
mit dem 280 direkt angesteu- 
ert wer 

Der Power Amplifier 
380 ist eine DC-Hochlei- 
stungsendstufe mit 2x 180 
Watt Sinus. Er besitzt kon- 

nsatorfreie Lautsprecher 
Ausgänge und eine große 
Leistungsbandbreite. Der 
Verstärker kann plötzlichen 
Signal-Spannungsänderun 
gen mit ebenso schnellen 
Stromänderungen folgen. 
Dynamische Verzerrungen 
(„TIM“-Verzerrungen) 
treten nicht auf. 

Der Timer kann auf 
verschiedene Arten pro- 
grammiert werden: 

tes Ein-/Ausschal 
ten. 2. Automatisches Ein- 
schalten zu vorgegebenen 
Zeiten für 7 Tage im voraus. 
3. Wiederholtes automati- 

s Einschalten zur selben 
Zeit an jedem Tag. 4. Auto- 
matisches Einschalten nach 
vorgegebenen Zeitintervallen. 
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HiFi Plattenspieler АҒ 829 I Automatic (> Seite 22) Auch geeignet AF 729 II (> Seite 23) 


Programmierbarer Timer AH 080 I 


© 20 autom. Schaltvorgänge 
ogrammierbar 

Ф Parallelanschluß für 5 
HiFi-Komponenten 


Ф Manuelles Ein- und Aus- 
schalten der gesamten HiFi- 
Anlage mit einem Schalter 


HiFi Synthesizer Tuner AH 180 


e UKW und MW 

© LKW-Empfindlichkeit 
0,9 uV an 75 Q 

© PLL Frequenzsynthesizer 
mit Quartzreferenz 

© 6-fach Abstimmung in 
MOS-FET-Technik 

Ф 100 und 50 kHz Abstimm- 
Raster für UKW 

Ф Phasenlinearer ZF- 
Verstärker mit 14 Kreisen 
© Low-Noise PLL-Stereo- 


Decoder mit PLL-MPX-Filter 


© Senderwahl direkt oder 


durch elektronischen Suchlauf 


ФҚ 12 Senderspeicher 

© Super-Breitband- 
Demodulator: 2 MHz 

© Klirrgrad mono 0,1%, 
stereo 0,15% 


Wellenbereiche 
MW 531-1602 kHz 
UKW 87,5-108 MHz 


UKW 
Empfindlichkeit 
(HF 750 
топо 0,9 рУ 
Klirrgrad 
mono 0,1% 
stereo 0,15% 


HiFi Vorverstärker AH 280 


Ф Low-Noise Präzisions- 
Phono-Vorverstärker 

ө Serientypische Genauig- 
keit der RIAA-Entzerrung: 
0,2 dB 

© Extrem geringer Klirrgrad 
= 0,005% 

© Übertragungsbereich 
10-200.000 Hz (—2 dB) 


Ф Klangeinstellung mit 


PD МА ——\ 


Gleichwellen- 

selektion (u, = 1 mV) 

Selektivität 

(300 kHz) 70.dB 
Signal/Rausch- 
Verhältnis 

(1 mV,75kHzHub) 70dB 

Pilotondämpfung 65 dB 
Kanaltrennung 

(1 kHz) 55dB 

AM-Dämpfung 65 dB 


1,5 98 


Übertragungs- Я 
bereich 20—15 000 Hz SE WA 
(+ 0,5-1 dB) dämpfung 100 48 
wählbaren Einsetzfrequenzen Übertragungs- 
© Stereo-Kanal-Trennung N a 
62 dB bei 1 kHz Klirrgrad 


© Fremdspannungsabstand 
74 dB (Phono u. Mikr.) 


bzw. 92 dB (alle anderen Eing.) 


© Anschlüsse: 2 Phono, 


2 Tonband (Überspielmöglich- 


keit) 1 Tuner, 1 Mikrofon 
und 1 Reserve (Aux.) 


Tuner, Band, Reserve 0,005 %, 
Phono 1,2 0,006 % 
Fremdspannungs- 
abstand 74dB (Phono+Mikr.) 
92 dB (alle anderen) 


Übersprech- 
dämpfung 62.dB bei 1 kHz 
Boßeinsteller + 10 dB bei 50 Hz 


wirksam ab 250 oder 500 Hz 
Höheneinsteller + 12 dB bei 10 kHz 

wirksam ab 2,5 oder 5kHz 

Rauschfilter 9 dB bei 10 kHz 


HiFi Endverstärker AH 380, 2x270 Watt Musik 


LOCAL STEREO 


Nebenwellen- 


dämpfung 100.dB 
Mute-Schwelle 2 und 20 pV 
WW 
Empfindlichkeit 
26 dbS/R 150 uV 


Selektivität 40 dB 

ZF-Dämpfung 60.dB 
Spiegelfrequenz- 

dämpfung 70.dB 


Abmessungen 
ВхНхТст 48,2х7,5х34 


- 9 dB bei 10 Hz 
+ 10 dB bei 100 Hz 
+ 5 dB bei 10 kHz 


Rumpelfilter 
Contour bei - 31 dB 


9 
Phono 172 2mV an 40 КО 
Tonband 1/2 210 mV ап 15 КО 
Mikrofon 1,7 mV an 47 КО 
Tuner u. Reserve 245 mV on 10 kQ 
Ausgänge 
Endverstärker 2-8,5 V on 10 kQ 
Lautsprecher, MFB 2,8-12,5 V an 600 Q 


Abmessungen 
ВхНхТст 48,2x7,5x34 


© Übertragungsbereich 
DC-200.000 Hz 

© Leistungsbandbreite 
10-80.000 Hz (K = = 0,1%) 
© Extrem geringer Klirrgrad 
= 0,01% bei 70 W 

© Impulstreu, TIM-verzer- 
rungsfrei 

© Fremdspannungsabstand 


100 dB 


© Stereo-Kanal-Trennung 
75dBbeilkHz | 

© Elektronischer Überla- 
stungsschutz 

© Ausgangspegel für + К 
getrennt einstellbar 

© Anzeige der Ausgangs- 
leistung L + R getrennt 

© Anschlüsse für 2 Lautspre- 
cher-Paare, schaltbar 


HiFi Cassetten-Deck N 5758 


Ausgangsleistung 
РТС 


20 Hz-20 kHz 
k=0,05% 2x100Wbei8ß 
DIN 45 500 2х 180 Wbei4Q 

Übertragungs- 

bereich 5-200 000 Hz 
-3dB 
Leistungsband- 
breite 10-80 000 Hz 
(k=0,1%) 
Klirrgrad 0,01 % bei 70 W 
Intermodulation 0,01 % bei 70 W 


Fremdspannungs- 
abstand 100 dB 
Übersprech- 
dämpfung 75 dB bei 1 kHz 
Dämpfungstoktor 85 х (8 Q) 


Eingänge 
Empfindlichkeit für 
Vollaussteverung 1 У 


Ausgänge | 
Lautsprecher 2 Рааге je 4-16 Q 


Abmessungen 
ВхНхТст 48,2x11,1 x34 


Ф Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

Ф 3 HiFi-Köpfe (1 Ferrit- 
Aufnahmekopf, 1 Ferrit- 
Wiedergabekopf, 1 FSX- 
Löschkopf) 

© Direct-Drive-Antrieb für 
die Tonwelle (Capstan) 

© Post-Fading mit einstell- 
barer Ein- und Ausblendzeit 
© Eingebauter Kopfhörerver- 
stärker mit Lautstärke- und 
Balanceregler 


Ф Verstärkerausgang regelbar 
Ф Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

© Regler für getrennte Aus- 
steuerung beider Kanäle 

© FTD-Aussteuerungsanzei- 
ge mit einstellb. Helligkeit 

© „Cue und Review‘ 

Ф Verschleißfreie Hysteresis- 
Friktion für konstantes Dreh- 
moment 


DIN (NAB) 
Geschwindigkeit 4,76 ст/5 + 1,5% 
Frequenzbereich 
Metal-Cassetten 

Typ4 20-20 000 Hz 


(20-22 000 Hz) 
CrO»-Cassetten 
Typ2 20-20 000 Hz 
(20-22 000 Hz) 


ҒеҙОз-СоззеНеп 
Typ 20-20 000 Hz 
(20-20 000 Hz) 


Gleichlauf- 
schwankungen 
Geräusch- 
sponnungsabstand 
mit Metal = 57 dB [k3 < 3 %] 
(> 59 dB) 
und Dolby 65,5 dB 
(> 67,5 dB) 


Bei Metal-Cassetten erhöht sich das 
„Signal/Rauschverhältnis” im Vergleich 
zu Chrom 

bei315Hz от 1 (В 

bei -10 kHz um 5 dB 

bei 16 kHz um 8 dB 


Eingänge 
Mikrofon 2x 0,4 mV/47 КО 
Line in 60 mV/300 kQ 
0,4mV/2kQ 
DIN 200 mV/1 MQ 
Ausgänge 
Line out einstellbar Obis 1V, Last=50kQ 
DIN einstellbar Obis 1V,Lost=50kQ 
Kopfhörer Impedanz 8-600 2 
Abmessungen 
ВхНхТст 48,2x 14 х 30,5 


Änderungen und Liefermöglichkeit, | 
vorbehalten. 


HiFi Anlage 105/308 (2x 135 Watt Musik) 


we EBEEEEE 


HiFi Plattenspieler АҒ 829 I Automatic (> Seite 22) 


ы EEE 


E Die Bausteine 105/308 


ergeben eine hochkarätige 
HiFi-Anlage mit erweiterter 
Bedienungsaustattung. 
Tuner und Verstärker arbei- 
ten mit den neuen elektroni- 
schen Bauteilen in Dickfilm- 
technik, die exklusiv von 
Philips in HiFi-Komponen- 
ten verwendet werden. Sie 
gewährleisten äußerste 
Klangreinheit bei unverän- 
derlich guten HiFi-Meßwer- 
ten. 

Der Tuner 105 erreicht 
in seinen Meßwerten 
höchste Spezifikationen. 
Dazu gehören hohe Trenn- 
schärfe und optimales Groß- 
signalverhalten. Bei leicht 
verrauscht ankommenden 
Sendern kann die Stereo- 
Rauschunterdrückung SNC 
aktiviert werden. Die Wie- 
dergabe erfolgt dann ohne 
Höhenverlust und ohne den 
Stereo-Eindruck merklich zu 
beeinträchtigen. 

Der Verstärker 308 
mit 2x90 Watt Sinus zählt zu 
den "schnellen?" HiFi-Ver- 
stärkern ohne TIM-Verzer- 
rungen. Besonders umfassend 
ist seine Klangregelung. 

Anstelle von Tuner 105 
mit Verstärker 308 kann für 
diese Anlage auch das 
Steuergerät 708 eingesetzt 
werden. 


S 5 Antrieb Direct Control Rumpelgeräusch 
© Quartzstabilisierte Ф Photoelectronische End- ep касына 
lectronic-Ste g PL abschaltung Betriebsart Automatic DINB 273dB 
Electro Wer teuerung PLL ıbsch sang: Endabschaltung Photoelektronisch Rumpelfremd. 
ө Direct Control © Auch geeignet: Drehzahlen 33/5 und 45 U/min sponnungsabsiond Ap 
Geschwindigkeitsregelung Plattenspieler АҒ 729 П о оо Ketten 
durch Tachogenerator direkt Automatic Gleichlauf- einstellbar 0,75-3р 
У Se schwankungen (ір<10тм) 
ап der Plattentellerachse (> Seite 23) DIN 50,5% Tonabnehmersystem Super M 40611 
WRMS = 0,025 % 

HiFi-Tuner AH 105 

ny 7 ууу с Wellenbereiche Rousch-Verhältni 
° UKW, MW, LW | © UKW-Stummabstimmung, E ees Wéi NEES 
© UKW-Empfindlichkeit schaltbar MW 520 1605 kHz Pilotondämpfung 60 dB 

UKW 87,5-108 МІ Kanaltrennung 
0,6 uV © Beleuchtetes Instrument = = ee 
© Stereo-Decoder für UKW ` Dir UKW-Abstimm-Mitte = а AM-Dämpfung 6548 
: Я nm-M impfindlichkei ү ER 

mit automatischer Мопо/ © Beleuchtetes Feldstärke- (ІНЕ) 750 SE өз 
Stereo-Umschaltung Instrument ee Héëm dömpfung 52 98 

с = га d gek Nebenwellen- 
е 16 Senderspeicher auf 8 © Preset-Finder mono 01% Чарба 170.8 
Kurzhubtasten © Verstärkerausgang regelbar ев Mute-Schwelle 3-6 pV 
© Leuchtziffer-Anzeige für © Kopfhörerverstärker bereich 20-15 000 Hz MW/LW 
Senderspeicher regelbar E Empfindlichkeit 
ЕСІМДІ а е Ee? Gleichwellen 2698 5/8 MV 
© Stereo-Rauschunterdrük- © Stereo-Kopfhöreranschluß, selektion Selektivität 38 dB 
kung SNC frontseitig u т S 1,248 ZF-Dämpfung 65 dB 

e elektivitä 
© Stereo-Anzeige (LED) © Gehäusefront: Metall, (300 кНг) 7098 Abmessungen 
Signol ВхНхТст 482x15x35 | 


© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 


Silberfarben 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


PHILIPS 


HiFi-Verstärker AH 308, 2x 135 Watt Musik 


© Erweiterte Klangregelung 
2 Baß- und 2 Höhen- 
r mit verschiedenen 
nse requenzen: 
400 Hz und 100 Hz 
hen 2,5 kHz und 7 kHz 
ineartaste (Tone-Defeat) 
20 dB Sofortabschwächer 
ntour (Loudness), 
Баг 
wuschfilter, schaltbar 
tumpelfilter, schaltbar 
2 Anschlüsse für Ton- 
ındgeräte (Dubbing) 
Ф Monitor schaltbar für 
апа 1 und 2 
© Anschlüsse für 2 Platten- 


eier 


© Schalter für Stereo, Mono, 
Mono links, Mono rechts 
und Stereo-Reverse 

© Mikrofonanschluß, front- 
seitig mit Eingangsverstärker 
und Mischmöglichkeit 

© Kopfhöreranschluß, front- 
seitig 

© 3 Lautsprecherkreise 
(1xMFB) auch zusammen 
schaltbar 

© Elektronischer 
Überlastungsschutz 

© Gehäusefront: Metall, Sil- 
berfarben 


HiFi Cassetten-Deck N 5546 


2х80У/ 
DIN 45 500 
к51 80 2x90W 
Übertr 
20- 


0 000 Hz 
jB 


Leistungsbond 


breite 5-50 000 Hz 


3 dB 


Kiitrgrod 
3 bei 80 W 
bei 80 W 


Intermodulation 
Fremdspannung: 
80 dB 


50 dB 


100 Hz + 8dB 


Rauschfilter 
Dämpfung 12 dB/Oktave 


3 dB bei 6 kHz 


-3 dB bei 100 Hz 
12 dB/Oktave 


Contour bei-30 dB + 9 dB bei 40 Hz 


+ 4 dB bei 10 kHz 

Dämpfungsfaktor 50 х(8 ©) 

Sofortabschwächer –20 dB 
Eingänge 

Empfindlichkeit für 

Vollaussteverung 


Phono 1/2 2,5 mV bei 47 КО 
Tonband 1/2 150 тУ/100 kQ 
Mikrofon 1 bis 35 ту/2 
einstellbar 
Monitor 1/2 150 ту/100 іс 
Tuner 150 тУ/100 kQ 
Reserve 1 150 mV/100 k: 
Reserve 2 300 mV/100 к 


Ausgänge 
Tonband 1/2 150 mV/2,5 kQ 
Tonband 2 (DIN) 0,3mV/k& 
Lautsprecher 
Lautsprecher 
Kopfh: 


8-600 Q 


48,2 х 15x35 


Ф Für Metal-, Chromdioxid- 
nd Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 

superlange Lebensdauer 

Ф Elektronisch geregelter 

Motor 


© \Verstärkerausgang regelbar 


© Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 
Ф Spitzen-Übersteuerungs- 
anzeige mit Leuchtdiode 

(+ 4 4В) pro Kanal 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


Geschwindigkeit 4,76 cm/s + 1,5 
Fr е! 


40-18 000 Hz 
30-20 000 Hz 
CrOz-Cassetten 

Тур 2 40-16.000 Hz 
30-18 000 H 


Fe;O,-Cassetten 
Тур1 40-15000 Hz 
30-17 000 Hz 
Gleichlauf 
schwankungen 
Geräusch 
pannung: nc 
mit Metal 
und Dolby 


HiFi Steuergerät AH 708,2 x 135 Watt Musik 


Bei Metal-Cassetten erhöht sich das 
Signal/Rauschverhältnis” im Vergleich 
zu Chrom 


bei315Hz ит 1 
bei 10 kHz ит 
bei 16 КНг от & 


Eingänge 
Mikrofon 2 х0,2 mV/2 kQ 
Une in 25 ту/250 КО 
DIN 0,2 ту/2 ко 


Obis 1V, Last=50kQ 
Obis 1 V, Last= 50kQ 
8-600 Q 


Abme 


Bx m 48,2х15х34,6 


Anstelle von Tuner 105 
mit Verstärker 308 kann für 
diese Anlage auch das 
Steuergerät 708 eingesetzt 
werden. 

ө UKW, MW, LW 

© UKW-Empfindlichkeit 
0,6uV ап 75Q 

© Speicher für 16 beliebige 
Sender mit Leuchtzifferan- 
zeige des jeweils eingeschal- 


teten Speichers 

© PLL-UKW-Stereo-Deco- 
der mit Umschaltautomatik 
© Drehsteller mit Raststufen 
für Balance, Bässe und 
Höhen 

© Tasten für Einsetzfrequen- 
zen für 250 und 500 Hz für 
Baß und 2,5 und 5 kHz für 
Höhen 

© UKW-Stummabstim- 


mung, schaltbar 

© Schalter für Rausch- und 
Rumpelfilter 

© Contour (Loudness) 
schaltbar 

© АЕС, schaltbar 

© 3 Lautsprecherkreise 
(1xMFB), zusammen schalt- 
bar 

© Anschluß für zwei Ton- 
bandgeräte mit Überspiel- 


möglichkeit (Dubbing) und 
Mithörkontrolle 

© Kopfhöreranschluß, front- 
seitig 4 

© Elektronischer Überla- 
stungsschutz 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


Empfänger wie AH 105 
Verstärker wie AH 308, außer: 
Baßeinsteller 
Einsetzfrequenz 250 Hz + 12 dB 
bei 40 Hz 
500 Hz + 14 dB 
bei 40 Hz 


Höheneinsteller 
Einsetzfrequenz 2,5 kHz + 10 dB 
bei 10 kHz 
5 кН: +6dB 
bei 10 kHz 


Eingänge 
Empfindlichkeit für 
Volloussteverung 
Phono 2,5mV an 47 КО 
Tonband 1/2 150 ту/100 kQ 
Reserve 150 тУ/100 kQ 


Ausgänge 
Tonband 1/2 150 mV/2,5 kQ 
Tonband (DIN) 0,3mV/kQ 
Lautsprecher 2 Paar je 8 Q 
Lautsprecher, MER 2,5 V/1 kQ 
Kopfhörer 8-600 2 


Abmessungen 
ВхНхТст 48,2x15x35 


Änderungen und Liefermöglichkeit `, 
vorbehalten 


HiFi Anlage F 305 (2 x 80 Watt Musik) 


E Der Tuner 103 ist ein 
hervorragendes Beispiel 
moderner HiFi-Technik. 
Sein neuer Schaltungsaufbau 
bietet einen auffallend klang- 
reinen Empfang. Mit einer 
Dreifach-Gegentakt-Dio- 
den-Abstimmung wird die 
Wellenlänge des gewünsch- 
ten Senders genau getroffen. 
Keramische Filter tragen zu 
der ausgezeichneten Trenn- 
schärfe bei. Mit dem Stereo- 
Decoder in PLL-Technik wird 
für eine hohe Stereo-Kanal- 
Trennung gesorgt. Oberwellen- 
Störungen, wie 

Zwitschern und Dazwischen- 
funken von anderen Sendern 
werden fast völlig ausge- 
schlossen. Die Eingänge für 
UKW und MW sind mit 
speziellen FET’s (Feld-Effekt- 
Transistoren) bestückt. Das 
sind die besten Voraussetzun- 
gen um die hohe Eingangs- 
empfindlichkeit von 0,9 yV 
auszunutzen. Eine gute 
Abstimmhilfe bietet die 
Leuchtdiode für die Anzeige 
der UKW-Sender-Mitte. 

Der Verstärkerbaustein 
305 leistet 2 х 52 Watt 
Sinus. Die DC-Technik 
macht ihn zu einem schnellen 
Leistungslieferanten mit sehr 
gutem Impulsverhalten. Das 
hat für den Klang einen 
enormen Vorteil: Dynamik- 
sprüngen von zum Beispiel 
60 dB, wie sie auf modernen 
Jatten und Bändern vor- 
kommen können, kann der 
Verstärker mit Leichtigkeit 
olgen, was wesentlich zu 
seinem realistischen Klang- 
bild beiträgt! 

Dies ist die Normal- 
Zusammenstellung dieser 
Anlage, wie Sie der Fach- 
handel komplett anbietet. 

Alternativen: Holz-Rack 
anstelle des Metall-Racks (> 
Seite 16). Ferner: 

Tuner 106 anstelle des 
Tuners 103. 


Aug чаки DER 


zum 


= 
- 


Als Alternative zum manuell 
abzustimmenden Tuner 103 
ist diese Anlage mit dem 
Digital-Tuner 106 lieferbar. 
Diese Zusammenstellung hat 
die Merkmale der Spitzen- 


klasse. 


5 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


HiFi Plattenspieler AF 729 I Automatik (> Seite 23) 


PHILIPS 


HiFi Cassetten-Deck N 536 1 I (> Seite 27) 


HiFi Tuner AH 103 


Wellenbereiche 


Signal/ 


e UKW/MW/LW м stimmung, schaltbar LW 150-345 kHz Rausch-Verhältnis 
© 5+1 Senderspeicher für © LED-Anzeige für UKW- DE dee 
UKW-Sender Abstimm-Mitte Ze Kanalrennung -p 
© UKW-Eingangsempfind- Ф Beleuchtetes Feldstärke- Empfindlichkeit AM-Dämpfung 50 dB 
lichkeit 0,9uV ап 750, Instrument AE SE 
= і y d Spiegelfrequenz- 
© PLL-Stereo-Decoder mit © Beleuchtete UKW- Klimgrod |. dämpfung 
с ее 2 топо 025% Nebenwellen- 
Mono/Stereo-Umschalt- Vorwahl-Anzeige bee 025% dämpfung 
Е d 8 d 
automatik © Regelbare Ausgangsspan- eh 20-15 000 Hz ee 
© Stereo-Anzeige (LED) nung -348 MW/LW 
5 RT De Gleichwellen- Empfindlichkeit 
© Automatische UKW- © Gehäusefront: Metall, selektion 26dBS/R 90 uV 
- H Pi an с С. „=1т\) 2,548 Selektivii 6 dB 
Scharfabstimmung (AFC), Silberfarben RN eS ZF-Dämpfung 85 dB 
schaltbar А (300 kHz) 6248 Abmessungen 
© UKW-Stummab- ВхНхТст 45x10,2x33,7 
HiFi Verstärker AH 305, 2x 80 Watt Musik 
Я 5 ЖЕТЕ A leist Rauschfilter - 3 dB bei é kH: 
© Instrumente zur Anzeige е Stereo-Kopfhöreranschluß FTC 2 N2-20 kHz Dämpfung 6dB/Oktave ` 
der Ausgangsleistung frontseitig N зына жайын T EE 
© Contour (Loudness) © 2 Lautsprecherkreise 451% Во 2х52М Dämpfungsfoktor 27 x (8 0) 
ertragungs- 
schaltbar einzeln und zusammen 20-20 000 Hz ШШЕ 
© Rauschfilter schaltbar schaltbar А P 1598 e 
© Impulstreuer Gleichstrom- Ф Separater Anschluß für breite. 10-35 000 Hz Tenba iono 2,5 mV beid7 ka 
verstärker MFB-Boxen schaltbar Klirrgrod Monitor 150 mV/100 КО 
e Bega da e А ма “ e c on- BO 0,025 % bei 45 W Tuner 150 тУ/100 kQ 
ө 2 Anschlüsse für Tonband ту Metall, intermodulation 0,08 % bei 45 W Reserve 150 mV/100 КО 
geräte Е Silberfarben Fremdspannungs- — ES EEN 
© Monitor-Schalter Boxenempfehlung: De „Tonband 1/2 150 mV/25 kQ 
. 1 ~ nband DIN Q 
© TB-Monitorbuchse zur AH 484 und AH 586 MFB Ech Lautsprecher. 2 Poor loB Ó 
Hinterbandkontrolle für (— Seiten 20/21) Höheneinsteller + 14/— 15 dB bei Lautsprecher, MFB 25 Ул ко 
EE au Stereokopfhörer 8-6000 
ор! апареге Abmessungen 
ВхНхТст 45x10,2x36,7 


HiFi Tuner AH 106 


Als Alternative zum 
manuell abzustimmenden 
Tuner 103 ist diese Anlage 
mit dem Digital-Tuner 106 
lieferbar. Diese Zusammen- 
stellung hat die Merkmale 
der Spitzenklasse. 
© Digital-Tuner mit PLL- 
Frequenzsynthesizer und 
Quartzreferenz 
Ф UKW, MW, LW 


© UKW-Empfindlichkeit 
ШУап75 © 

© Stabilität der Empfangsfre- 
quenz 0,001 % bei allen 
Wellenbereichen 

© Speicher für 9 beliebige 
Sender mit Leuchtzifferan- 
zeige des jeweils eingeschal- 
teten Speichers 

© Sstelliges Anzeigefeld mit 
großen Leuchtziffern zeigt 


jeweils eingestellte Emp- 


fangsfrequenz. 


Wahlweise 


zeigt das Anzeigefeld die 
quartzgenaue Uhrzeit 


Ф PLL-UKW-Stereo-Deco- 
der mit Umschaltautomatik 
Mono/Stereo und Leuchtan- 


zeige 


© Gehäusefront: Metall, 


Silberfarben 


Wellenbereiche 
LW 

MW 

UKW 


UKW 
Empfindlichkeit 
(DIN) 75 Q 
mono 

Klirrgrod 
mono 

stereo 
Übertragungs- 
bereich 


Gleichwellen- 
selektion 

(ve = 1 ту) 
Selektivität 

(300 kHz) 
Signal/ 
Rausch-Verhältnis 
(1 mV, 75 kHz, Hub) 
Pilottondämpfung 
Kanaltrennung 

(1 kHz) 
AM-Dämpfung 
ZF-Dämpfung 
Spiegelfrequenz. 
dämpfung 


MW/LW 
Empfindlichkeit 
26 dB S/R 
Selektivität 
ZF-Dämpfung 


Abmessungen 
ВхНхТст 


150-260 kHz 
520-1605 kHz 
87,5-108 MHz 


тау 


02% 
04% 


35-15 000 Hz 
-3dB 

2dB 

60 dB 

70 dB 

32 dB 

30 dB 

40 dB 

65 dB 

50 dB 


90 uV 
42 dB 
60 dB 


45 x 10,2 x 34 


Änderungen und Liefermöglichkeit', 


vorbehalten 


HiFi Anlage F 202 (2 x 40 Watt Musik) 


12 + 
— ---- Ж 


Hier findet der preisbe- 
wußte Musikliebhaber seine 
HiFi-Anlage mit separatem 
Tuner- und Verstärkerbau- 
stein. Diese Anlage überzeugt 
mit durchweg guten НІРІ- 
Werten und solider, zuverläs- 
siger Technik. Das beweist 
auch das bestechend saubere 
Klangerlebnis, das diese 
HiFi-Anlage vermittelt. 

Der Tuner 2202 garan- 
tiert mit seiner UKW-Emp- 
findlichkeit von 1,1 Micro- 
volt einen stabilen Stereo- 
Empfang. Auf der breiten, 
übersichtlichen Skala lassen 
sich die Sender mittels des 
Schwerschwungrad-Antriebs 
sehr schnell einstellen. Die 
beleuchtete Feldstärke-An- 
zeige links von der Skala und 
die LED-Anzeige für die 
UKW-Abstimmitte machen 
den Abstimmvorgang leicht 
und präzis. Die automatische 
Scharfabstimmung verhin- 
dert das Weglaufen des 
eingestellten Senders. Mit 
5 UKW-Senderspeichern ist 
dieser Tuner komfortabel zu 
bedienen. 


HiFi Plattenspieler Е 7213 Semi-Automatic (>Seite 24) 


Der Verstärkerbaustein 
4202 gehört mit seinen 2 x 26 
Watt Sinus zur preisgünstigen 
Klasse. Die Qualität der 
akustischen Leistung ist 
jedoch eher aus dem Über- 
tragungsbereich und dem 
Klirrgrad abzulesen. Hier 
zeigt der Verstärker Werte, 
wie man sie durchweg von 
teuren Exemplaren kennt. 
Anschlußmöglichkeiten gibt 
es für 2 Paar Lautsprecher 
und für 2 Tonbandgeräte mit 
gegenseitiger Überspielmög- 


lichkeit. 


HiFi Tuner 2202 


ө UKW, MW, LW 

© UKW-Empfindlichkeit 
1,1uV 

© 5+1 UKW-Senderspei- 
cher 

© UKW-Stereo-Decoder 
mit Umschaltautomatik 
Mono/Stereo mit Leuchtan- 
zeige 

© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 


HiFi-Verstärker F 4202, 2 x 40 Watt Musik 


© LED-Anzeige für UKW- 
Abstimm-Mitte 

© Beleuchtete Feldstärke- 
Anzeige 

© FM-Stummabstimmung, 
schaltbar 

© Schwungradabstimmung 
ө Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


Wellenbereiche 
UKW 87,5-108 MHz 
MW 520-1605 kHz 
LW 150-255 kHz 
UKW-Empfindlich 
keit (ІНЕ) 75 Q 


mono 0,0 
stereo 0,2 

Übertragungs 

bereich 20-15 000 Hz 


Selektivität 50 dB 
Signal/Rausch- 
Verhältnis 70 dB 
Pilotton: 
Dämpfung 45.dB 
Kanaltrennung (kHz) 45 dB 


AM-Dömpfung 55 dB 
ZF-Dämpf 55 dB 
Spiegelfrequ: 
dämp 55 dB 
Nebenwel 
dämpf 70 dB 
Mute-Schw: 5-10 uV 


MW/LW 

Empfindlichkeit 
26 dBS/R 85 иу 
Selektivität 35 dB 
ZF-Dömpfung 70 dB 
Spiegelfrequenz 
dämpfun. 


Abmessunge 
BxHxTcm 42x8x33 


© 2 Instrumente zur Anzeige 


der Ausgangsleistung 

Ф Contour (Loudness), 
schaltbar 

Ф Kontinuierliche Baß- und 
Höhenregelung 


© Anschluß für 2 Tonband- 
geräte mit Überspielmög- 
lichkeit (Dubbing) 

© Kopfhöreranschluß, front- 
seitig 

© Gehäusefront: Metall, 


Ausgangsleistung 
РТС 


40 Hz-20 kHz 
k=0,09 
DIN 
ksı 
Übertrogungs- 
bereich 15-30 000 Hz + 1 dB 
Leistungsbandbreite 10-40 000 Н2-3 dB 
Klirrgradan BO 0,03 % bei 20 W 


2x 20 W 


2x 26 W 


Höhenein: е + 124В bei 20 kHz 
Loudness + 8 db bei 40 Hz 
+ 4 db bei 10 kHz 
Eingänge 
Empfindlich 
für Vollaussteuer 


Phono 2,5 mV/47 КО 
Band, Aux, Tuner |е 150 mV 


Ausgänge 


© Balance-Einsteller Silberfarben Intermodulation 0,07 % bei 20 W GE 
© Mono/Stereo, schaltbar Шәрык =, Tonband 150 mV. 

Е e fhörer 8-6000 
© Ausgänge für 2 Lautspre- Übersprech E 

dämpfung 50 dB bei 1 kHz Алы 
сһеграаге Boßeinsteller + 12 В bei 40 Hz pire geg 
Stereo-Cassetten-Deck N 5151 I (Seite 27) 
Änderungen und Liefermöglichkeit 


vorbehalten. 


В... Anlage ist die 


preiswerte Lösung für einen 
vollwertigen HiFi-Turm. Die 
Ausgangsleistung von 2 х 21 
Watt Sinus entspricht durch- 
aus einer komfortablen 
Wohnraumgröße. Diese 
Komplett-Anlage wird fertig 
montiert geliefert. 

Der Tuner 102 L vereinigt 
eine solide Eingangs- 
empfindlichkeit mit guter 
Trennschärfe und respekta- 
blen HiFi-Wiedergabedaten. 
Die Abstimmung ist aufgrund 
des leichtgängigen Skalen- 
antriebs einfach zu handha- 
ben. Bei der genauen Ab- 
stimmung des Tuners hilft 
eine Signalstärke-Anzeige 
und eine UKW-Mittenan- 
zeige. Darüber hinaus leuch- 
tet ein LED auf, wenn der 
Sender in Stereo empfangen 
wird. Um den Stereo-Emp- 
fang bei schwächeren UKW- 
Sendern akustisch zu opti- 
mieren, kann die neuartige 
Stereo-Rausch-Unterdrük- 
kung SNC eingeschaltet 
werden. Damit wird der 
Empfang auch leicht ver- 
rauscht ankommender 
Stereo-Sender möglich, und 


HiFi Plattenspieler F 7111 Semi-Automatic (> Seite 24) 


HiFi Anlage F 102 L (2 x 30 Watt Musik) 


Tr ee 


PHILIPS 


zwar ohne Höhenverlust und 
bei nahezu unbeeinträchtig- 
tem Stereo-Eindruck. Die 
AFC-Schaltung verhindert 
zusätzlich das störende 
„, Weglaufen “ bei UKW- 
Empfang mit akustisch 
sauberer Wiedergabequalität. 
Der Verstärkerbaustein 
302L erzielt durch seine 
Leistung und Ausstattung ein 
sehr gutes Preis-Gegenwert- 
Verhältnis. 21 Watt Sinus- 
Leistung stehen für jeden 
Stereo-Kanal bereit. Zwei 
Lautsprecherpaare lassen sich 
anschließen. Eine zusätzliche 
Leistungserweiterung kann 
jederzeit mit Philips-MFB- 
Boxen erreicht werden, für 
die es einen separaten Ап- 
schluß gibt. Der Verstärker 
hat Eingänge für zwei Band- 
geräte. Das Überspielen von 
Band zu Band ist möglich. 


Stereo-Cassetten-Deck N 5 15 1 I (—> Seite 27) 


HiFi Tuner АН 1021, 


° UKW, MW, LW Stereo und Leuchtanzeige Wellenbereiche 

© UKW-Empfindlichkeit © Automatische UKW- wi sec 
1,5 uV Scharfabstimmung (AFC), UKW 87,5-108MHz 
© FET-Eingangsschaltung schaltbar UKW 

© UKW Stereo-Decoder mit ® Beleuchtete Feldstärke- Етене ET 
Umschaltautomatik Мопо/ Anzeige Klirrgrod Aa 


топо 0,4% 
stereo 0,7% 
Übertragungs- 
bereich 20-14000 Hz + 3 dB 


HiFi Verstärker AH 302 L, 2 x 30 Watt Musik 


Selektivität 
(300 kHz) 50 4В 
ZF-Dämpfung 70 48 

Spiegelfrequenz- 
dämpfung 26 dB 


MW/LW 
Empfindlichkeit 

26dBS/R 95 uV 

Selektivität 35 dB 


Abmessungen 
ВхНхТст 42х8х33 


© Baß- und Höhenregler © Anschluß für 2 Tonband- Ausgangsleistun 
°С Bares ei line 4 Fre 

ontour (Loudness), geräte mit Überspielmög- 40 Hz-20 kHz 
schaltbar lichkeit (Dubbing) k а = 2х17М/ 
© Balance-Regler Ф Kopfhöreranschluß, front- kS1% 80 2x21W 
© Ausgänge für 2 Lautspre- seitig ee 
аана е tonchi т +1,5dB 
cherpaare Monitorschaltung N 


breite 10-50 000 Hz 
348 
Klirrgrad 
20 Hz-20 kHz 
оп:80 0,1 % bei 17W 
Fremdsponnungs- 
abstand 69 dB 
Übersprech- 
dämpfung 50 dB bei 1 kHz 
Boßeinsteller + 12 dB bei 40 Hz 


Höheneinsteller + 12.dB bei 20 kHz 
Contour bei-30 48 + 8 dB bei 40 Hz 
+ 4 dB bei 10 kHz 
Dämpfungsfoktor 42x (8 Q 


Eingänge 
Phono 2,5mV on 47 kQ 
Tonband/Aux je 150 mV an 47 КО 
Tuner 150mV оп 47 kQ 
Ausgänge 
Tonbond 150 mV/2,5 КО 
Lautsprecher 2 Paar je 8 Q 
Stereokopfhörer 8-600 2 


Abmessungen 
ВхНхТст 42х8х33 


Änderungen und Liefermöglichkeit > 
vorbehalten 


13 


14 


HiFi Anlage 603 (2 x 55 Watt Musik) 


E.. Receiver ist eine 


rundum vorteilhafte Kom- 
plett-Anschaffung. Die 
enorme Beliebtheit dieser 
Steuergeräte resultiert aus 
dem einfachen Zu sammen- 
assen von Vorverstärker, 
Kraftverstärker und Empfän- 
ger. Ein Receiver macht 
doppelte Einrichtungen, wie 
Transformatoren, Schalter, 
Бїп- und Ausgänge und 
deren Verkabelung sowie 
Gehäuse überflüssig. 

Die Receiver 603 

und 604 von Philips 

bieten vollkommene HiFi- 
Technik modernster Bauart 
(Dickfilm-Technik). 

Die Unterschiede liegen 
ausschließlich im 
Bedienungskomfort und in 
der Ausgangs-Leistung. 

Entscheidend für eine 
saubere HiFi-Wiedergabe 
sind geringstmögliche Ver- 
zerrungen. Schon bei einem 
nicht mehr mit dem Ohr 
wahrnehmbaren Klirrgrad 
von nur 0,4% kann man von 
einem guten Gerät sprechen. 
Philips hat hier dank seiner 
neuen Dickfilm-Technik den 
Klirrgrad im Verstärkerteil 
auf 0,025% gesenkt. 

Das Verstärkerteil der 
Philips HiFi-Steuergeräte ist 
in derselben DC-Technik 
gebaut wie bei den speziellen 
Verstärkerbausteinen. Diese 
Gleichstromtechnik läßt den 
Verstärker in Bruchteilen 
von Sekunden auf plötzliche 
Impulse der Musik reagieren. 
Einem so leistungsschnellen 
Verstärker gehen keine 
Obertöne verloren. Er über- 
trägt Ihnen alles, was die 
Klangfarbe der einzelnen 
Instrumente charakterisiert. 

Die Empfängereinheit ist 
konsequent auf den hoch- 
wertigen Verstärkerteil 
abgestimmt und verfügt über 
eine hohe Eingangsempfind- 
lichkeit und eine mustergül- 
tige Trennschärfe (> Seite 
10, Tuner 103). 

Diese Anlage ist auch in 
verschiedenen Holz-Racks 
lieferbar (-> Seite 16). 


а 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


PHILIPS 


HiFi Plattenspieler АЕ 729 I Automatik (> Seite 23) Auch geeignet АҒ 829 П (> Seite 22) 


HiFi Cäassetten-Deck N 536 1 1 (> Seite 27) 


DIN Ғе;О:-Созвеһеп 
> Léi ) (МАВ) Тур1 40-12000 Hz 
© Für Chromdioxid- und ө Eingebaute DOLBY- He (40-14 000 Hz) 
4 d = Geschwindigkeit 4,76 ст/5 + 1,5 % Gleichlouf 
Eisenoxid-Cassetten Schaltung Frequenzbereich schwankungen < ż 0,2% 
A DE etal-Cassetten < + 0,07 % 
© FSX-Sendust-Tonkopf für Typ4 40-15000 Hz RN eh 
: Lebensdauer (40-16 000 Hz) spannungsabstand 
superlange | е CrO,-Cassetten mit Metal >57 dB |; < 3 %] 
© Elektronisch geregelter Тур2 40-15 000 Hz (275998) 
SC (40-16000 Hz) und Dolby = 65,5 dB 
otc (= 67,5 dB) 
HiFi Steuergerät АН 603, 2x 55 Watt Musik 
С. К ТЕ B Empfänger Verstärkerteil 
е UKW/MW/LW ° Rauschfilter, schaltbar Wellenbereiche LW 150-345 kHz Ausgangsleistung 
Ф 5 Senderspeicher für © Anschlüsse für DEE WEE 
UKW. Sender 2 Tonbandgeräte N DIN 4550 — .z,y 
сч e = к=1% о 
© Stereo-Decoder © Monitor, schaltbar Empfindlichkeit Kliergrad 0,025 % bei 30 W, 
© Stereo LED-Anzeige © Anschluß für Stereokopf- "mono 0,9uV SE 
© UKW-Scharfabstimmung Һӧгег, frontseitig КИК, ос Fremdspannungs- ; S 
5 er t 5 dB 
(AFC), schaltbar © 2 Lautsprecherkreise SE (еза ү 
? 3 ertragungs- 
© UKW-Stummabstim- © Separater Anschluß für bereich 20-15000Н:-348 EE 
mung, schaltbar © MFB-Boxen Gleichwellen- Höheneinsteller + 14/- 15 dB 
g g > selektion (us =1 mV) 2,548 Ee 
© Beleuchtetes Feldstärke- © Gehäusefront: Metall, SE Rouschfilter Zä dB bei 6 kHz 
с Si farbe: 2; Contour bei - 3098 + 11 dB bei 50 Hz 
Instrument к Silberfarben Signal/Rausch- + 4 dB bei 10 kHz 
© Beleuchtete UKW- a Ee Dömpfungsfoktor 40x bei 8 Q 
Vorwahl-Anzeige Boxenempfehlung: Pilotondämpfung 60 dB Eingänge A mie 
2 Lee analtrennun no 2,5 mV en 47 kQ 
© Mono-Stereo-Umschalter AH 483 (> Seiten 20/21) 1 кнд 38 dB Tonband 1/2 150 тУ/500 ко 
~ S AM-Dämpfung 5048 е 
© Contour (Loudness), einen 7558 GEES ege 
schaltbar Be асан Lautsprecher, MER 2,5 V 
pfung 
а, Stereokopfhörer 8-6009 
dämpfung 65 dB Abmessungen 
MW/LW _ ВхНхТст 45 x 10,2 x 34,7 
Empfindlichkeit 
26dBS/R 90V 
Selektivität 36 dB 
ZF-Dömpfung Aë В 
HiFi Steuergerät АН 604, 2x 80 Watt Musik 
Das Steuergerät 604 Rundfunkteil Gleichwellen мул 
m =. банган Wellenbereiche LW 150-345 КН. selektion (us mV) 2,5 48 Empfindlichkeit 
kann als Alternative zum MW 520-1605 kHz А Selektivität NE at 
603 eingesetzt werden. UKW 87,5-108 MHz (300 kHz) 62.dB Selektivität 36 dB 
"WI Бал А; А UKW Signal/Rousch ZF-Dämpfung 65 dB 
© UKW-Empfindlichkeit Dei Verhältnis KEEN 
0,9 иУап 75 Q (НР) 750 d Nee Ausgangsleistung 
ө | еса Старе топо 0,9 uV KORNO FTC 20 Hz-20 kHz 
mpulstreuer Gleichstrom- Klirrgrad un (502% 80 2x45W 
verstärker mono 0,25% AM-Dämpfung 50 dB DIN 45 500 
ЗЕН ER em stereo 0,25 % ZF-Damofung 75 98 к51% BQ 2x52W 
© Anschlüsse für Übertrogungs- 9 Klirrgrod 0,025 % bei 45 W 
2 Tondbandperä bereich 20-15000Hz-3dB NEN nn Intermodulation 0,08 % bei 45 W 
2 1 опабапарегаѓе Кабы ы Fremdspannungs 
@ Monitor, schaltbar dämpfung 65.dB abstand 85.dB 
` Übersprech 
dämpfung 50 АВ 
Baßeinsteller + 14 dB bei 50 Hz 
Höheneinsteller + 14/- 15dB 
bei 10 kHz 
Rauschfilter - 3 dB bei 6kHz 
Dämpfung 6 дВ/Окісме 
Contour bei — 30d + 11 dB bei 50 Hz 
+ 4 dB bei 10 kHz 
Dämpfungsfoktor 40 x bei 8 Q 


004 АМ-РЇГУТЁЯНО RECEIVER 


Eingänge 
Empfindlichkeit für 
Vollaussteverung 
Phono 

Tonband 1/2 
Monitor 


Ausgänge 
Tonband 1/2 
Tonband 1 (DIN) 
Lautsprecher 
Lautsprecher, MFB 
Stereokopfhörer 


Abmessungen 


2,5 mV bei 47 КО 
ie 150 mV/500 КО 
150 тУ/100 kQ 


је 150 mV/2,5 kQ 
0,3 туло 

2 Расгіе8 Q 
25У 

86000 


ВхНхТст 45x10,2x36,7 


Änderungen und Liefermöglichkeit ` 


vorbehalten 


HiFi System-Türme 45 cm 


16 Ў H 


Philips HiFi- 
System-Türme 


HiFi-Türme sind keine 
Modesache, sie sind im 
wesentlichen sehr praktisch. 
Auf einfachste Art und 
Weise ermöglichen sie, 
einzelne HiFi-Bausteine zu 
einer kompletten HiFi-Anla- 
ge zusammenzufassen. Türme 
bieten gewöhnlich bequeme 
Möglichkeiten, Platten, 
Cassetten, Bänder, Kopfhö- 
rer und Mikrofone sowie 
Reinigungsutensilien unter- 
zubringen und besser vor 
Staub geschützt zu bewahren. 
Das Zusammenfassen 
von einzelnen Komponenten 
in Türmen hat auch techni- 
sche Vorteile: So können 
zum Beispiel die Verbin- 
dungskabel kurz sein und 
unsichtbar verlegt werden. 
Man braucht auch nicht 
mehr für jeden einzelnen 
Hifi-Baustein eine eigene 
Verbindung zur Steckdose in 
der Wand, da auch eine 
Steckdosenleiste im Turm 
Platz findet. 


Turm LFD 4530, Eiche rustikal, 
Echtholzfurnier 


2 Türme LFD 4533, Esche schwarz, 2 Türme LFD 4530, Eiche rustikal, 
Echtholzfurnier Echtholzfurnier 


Der Hifi-System-Turm 
von Philips ist für die HiFi- 
Bausteine mit 45 cm Breite 
geeignet. Er wird geliefert in 
heller naturfarbener Eiche, 
in Eiche rustikal und in 
Esche, schwarz. Alles sind 
Echtholz-Furniere. Hier 
sehen Sie einige Beispiele, 
wie Sie Ihre HiFi-Anlage mit 
HiFi-System-Türmen zusam- 
menstellen können. 

Der HiFi-System-Turm 
wird in seiner Grundaustat- 
tung mit Schublade geliefert 
und ist damit Basiseinheit für 
die Bestückung mit Steuer- 
geräten. Die hier abgebilde- 
ten Kombinationen sind 
auch Beispiele für die Ausrü- 
stung mit Tunern und Am- 
plifiern, wobei die Schublade 
dann enrfällt. 


HiFi Рһопо- 
Cassetten- 


Steuergerät 
AH 995 TAPC 


© 2x 60 Watt Musik 

e UKW, MW, LW 

© UKW-Empfangsteil mit 
Stereo-Decoder und Mono/ 
Stereo-Umschaltautomatik 
Ф 5 + 1 UKW-Stations- 
tasten, programmierbar 

© FM/AM-Abstimmanzeige 


Phono-Cassetten- 


Steuergerät 
AH 904 TAPC 


© 2x 34 Watt Musik 

© UKW, MW, LW 

© Stereo-Decoder mit 
Mono/Stereo-Umschalt- 
automatik und Anzeige 

© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC) 
© Dreheinsteller für Laut- 
stärke, Balance, Bässe und 


Kompakt-Anlagen 


und Frequenzangabe der 
UKW-Stationsspeicher 

© Schaltbare UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) 

© HiFi-Plattenspieler mit 
Tonabnehmersystem 
SUPER M 400 II 

ө 2 Drehzahlen: 33Y3 und 
45 U/min 

© Direktanzeigende Ton- 
armwaage 

© Einstellbare Skating- 
Kompensation 

© HiFi-Cassetten-Recorder 


mit DOLBY-Schaltung zur 
Rauschunterdrückung 

© Automatische Umschal- 
tung auf Chromdioxid- 
Cassetten mit Leuchtanzeige 
© Manuelle Aussteuerung 
mit LED-Kette 

© Elektronisch geregelter 
Motor, Pausentaste, Zähl- 
werk und Bandendabschalt- 
automatik 

© Anschlüsse für zwei Laut- 
sprecherkreise 

© Anschluß für Philips 


Höhen 

© Mono-/Stereo-Umschalter 
© Vollautomatischer 
Plattenspieler für 3313 und 
45 U/min 

© Leichttonarm, Tonarmlift 
und einstellbare Auflagekraft 
© Antiskating-Einrichtung, 
einstellbar 

© Cassetten-Recorder mit 
electronisch geregeltem 
Motor und Aussteuerungs- 
Automatik 


© Für Chromdioxid- und 
Eisenoxid-Cassetten 

© Automatische Bandend- 
abschaltung 

Ф Dreistelliges Zählwerk 

© Pausentaste 

© Gehäuse: Silberfarben 

© HiFi-Lautsprecherboxen 
im Beipack 

Gehäuse: Nußbaumdekor 
ВхНхТст: 23,5 x 39 x 16 


PHILIPS 


Цаанаа 


МЕВ-Вохеп 

© Anschlüsse für Mikrofon 
und Stereokopfhörer front- 
seitig 

© Gehäusefront: Metall 
Silberfarben 
Boxenempfehlung: 

AH 483 und AH 586 MFB 
(> Seiten 20/21) 


AH 995 TAPC 


Empfänger 
UKW-Empfangs- 
bereich 87,5-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R (40 kHz) 0,85 uV/75 Q 


Selektivität 

(300 kHz) 60 dB 

Klirrgrad 
(40-kHz-Hub) < 0,3% 
AM-Empfangs- 


bereichMW 520-1605 kHz 
LW 150-255 kHz 
Empfindlichkeit für 
2698 5/8 80V 


Verstärker 
Sinusleistung 
DIN45500 2x44W 
Musikleistung 2x 60 W (4 Q) 
Klirrgrod < 0,7 % (2х 40 W) 
<01 
Ubertragungs- 
bereich 30-20 000 Hz 
Leistungsbandbreite 20—30 000 Hz 
Fremdspannungs- 
abstand > 70.dB (40 W) 
Klangregler Deen 50Hz-14dB/+12dB 
Klangregler Höhen 


(bei 10kHz) —14 98/+12 dB 
Contour 50Hz + 8 dB 
10 kHz + 4 dB 
Eingänge 


Mikrofon 1 mV/2,2kQ 
Tonbandgerät 200 mV/100 kQ 
Ausgänge 
Lautsprecher 2 Paor je 4 Q 
Lautsprecher MFB 2x 12,6 V/2,7 kQ 
Stereo-Kopfhörer 8-600 Q 
Abmessungen 
ВхНхТст 65x13x43 


AH 904 TAPC 


Empfänger 
UKW-Empfangs- 
bereich 87,5-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R (75 kHz) 0,95 џү/75 Q 
Selektivität 
(300 kHz) 50.dB 
Klirrgrad 
(40-KHz-Hub) 0,5% 
AM-Empfongs- 
bereichMW 520-1605 kHz 
LW 150-265 kHz 
Empfindlichkeit für 
2698 5/8 90V 


Verstärker 
Musikleistung 
DIN45324 2x34W (4 9) 
Sinusleistung 
DIN45324 2x 22,5W (4 Q) 
Klirrgrad < 0,7 % (2x 13,5 W) 
Übertragungs- 
bereich 40-16 000 Hz 
Leistungsbondbreite 40-20 000 Hz 
Fremdspannungs- 
abstand 74 dB 
Klangregler Tiefton 100Hz-12dB/ 
+12dB 
Klangregler Höhen 10kHz 
–12 48/+ 11 dB 
Contour 50 Нг + 10 dB 
10 КН2 + 5 dB 


Eingänge 
Mikrofon 1mV/15 kg 
Tonbandgerät 150 mV/100 ко 


Ausgänge 
Lautsprecher 2 Poor je 4 Q 
Stereo-Kopfhörer 8-1000 Q 


Abmessungen 
ВхНхТст 57x17x37 


Änderungen und Liefermöglichkeit', 
vorbehalten. 
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Phono-Cassetten- 


Steuergerät 
AH 903 TAPC 


© 2x 30 Watt Musik 

© UKW, MW, LW 

© Stereo-Decoder mit 
Mono/Stereo-Umschalt- 
automatik und Anzeige 

© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), 
schaltbar 


Kompakt-Anlagen 


© Dreheinsteller für Laut- 
stärke, Balance, Bässe und 
Höhen К 
© Mono-/Stereo-Umschalter 
Ф Automatische Loudness- 
Schaltung 

© Vollautomatischer 
Plattenspieler für 231 und 
45 U/min auch manuell 
bedienbar 

© Elektronisch geregelter 
DC-Motor 


@ Leichttonarm, Tonarmlift 
und einstellbare Auflagekraft 
Ф Cassetten-Recorder mit 
elektronisch geregeltem 
Motor und Aussteuerungs- 
Automatik 

© Für Chromdioxid- und 
Eisenoxid-Cassetten 

© Cue und Review 

© Automatische Bandend- 
abschältung 

© Dreistelliges Zählwerk 


© Pausentaste 


Phono-Cassetten 
Steuergerät 


AH 902 TAPC 


© 2 х 22 Watt Musik 

ө UKW, MW, LW 

© Stereo-Decoder mit 
Mono/Stereo-Umschalt- 
automatik 

© Automatische UKW- 
Scharfabstimmung (AFC) 
© Drehregler für Lautstärke, 


Balance, Bässe und Höhen 

© Mono-/Stereo-Umschalter 
© Plattenspieler für 33Y3 

und 45 U/min mit automati- 
scher Endabschaltung 

© Leichttonarm, Tonarmlift 
und einstellbare Auflagekraft 
© Cassetten-Recorder mit 
elektronisch geregeltem Motor 
und Aussteuerungs-Automatik 
ө Für Chromdioxid- und 
Eisenoxid-Cassetten 

© Automatische Bandend- 


abschaltung mit Tasten- 
auslösung 

© Pausentaste 

© Stereokopfhörer- 
Anschluß frontseitig 

© Mikrofonanschluß 
frontseitig 

© Gehäuse: Braun, 
Metallicfarben 

© Lautsprecher im Beipack 
Gehäuse: Nußbaumdekor. 
ВхНхТст: 22 х 35,3 x 13 


© Anschluß für 2 Lautspre- 
cherpaare 

© Mikrofon- und Kopfhörer- 
Anschluß frontseitig 

© Gehäuse: Metallicfarben 
© |autsprecherboxen 

im Beipack. Gehäuse: 
Nußbaumdekor. 

BxHxTcm: 23,5 х 39 x 16 


AH 903 TAPC 


Empfänger 
UKW-Empfangs- 
bereich 87,5-108 MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R (75 kHz) 0,95 џү/75 0 
Selektivität 
(300 kHz) 50.dB 
Klirrgrad 
(40-KHz-Hub) <0,5% 
AM-Empfongs- 
bereich MW 520-1605 kHz 
LW 150-265 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 485/Е 90 yV 


Verstärker 
Musikleistung 
DIN45324 2x30 W 
Sinusleistung 
DIN 45 324 2x20W (4 Q) 
Klirrgrad < 0,7 % (2х 12W) 
Übertragungs- 
bereich 40-16 000 Hz 
Leistungsbandbreite 40-20 000 Hz 
Fremdspannungs- 
abstand 
Klangregler Tiefton 
Klangregler Höhen 
(bei 10kHz) -12dB/+ 11 dB 
Contour 50 Нг + 10dB 
10 kHz + ё dB 


>74 dB 
100Hz-12dB/+ 1298 


Eingänge = 
Mikrofon 1 ту/15кО 
Tonbandgerät 150 тУ/100 kQ 


Ausgänge 
Lautsprecher 2 Раог, je 4 Q 
Stereo-Kopfhörer 8-1000 Q 


Abmessungen || CS 
ВхНхТст 57х17х37 


АН 902 ТАРС 


Empfänger 
UKW-Empfangs- 
bereich 87,5-108MHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R (40 kHz) 
Selektivität 
(300 kHz) 40.dB 
Klirrgrad 
(40-kHz-Hub) <1% 
AM-Empfongsbereich 
MW 520-1605 kHz 


LW 150- 265 kHz 
Empfindlichkeit für 
26 dB S/R 90V 


Verstärker 
Musikleistung 
DIN 45 324 2x22W (4 Q) 
Leistungsbandbreite 40-20 000 Hz 
Fremdsponnungs- 
abstand 74 dB 
Klangregler Tiefton 100 Нг + 12 dB 
Klangregler Höhen 10kHz -12/+11 dB 


1,5 1/75 0 


Eingang 
Mikrofon 1 mV/2,2 kQ 
Reserve 150mV/100kn 
Ausgänge 
Lautsprecher 1 Poor je 4 Q 


Abmessungen 
ВхНхТст 57x17x37 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


Ka kompakt Anlagen PHILIPS 
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Phono-Cassetten- © Mono-/Stereo-Umschalter Ф Pausentaste AH 901 TAPC 
D © Plattenspieler für 33/3 © Stereokopfhörer-Anschluß Empfänger 
Steuergerät Plattenspieler für 333 | е Stereokopfhörer en 
und 45 U/min mit automati- frontseitig bereich 87,5-108 MHz 
AH 901 TAPC scher Endabschaltung © Gehäuse: Braun, Metallic- ee Та 
© Leichttonarm, Tonarmlift farben е 
© 2 х 15 Watt Musik und einstellbare Auflagekraft Ф Lautsprecher im Beipack Klirrgrod | 
e UKW, MW, LW © Cassetten-Recorder mit Gehäuse: Nußbaumdekor Dee 
© Stereo-Decoder mit Mono/ elektronisch geregeltem Motor BxHxTcm: 22 х 35,3 х 13 bereich MW 520-1605 kHz 
S So я - z 
Stereo-Umschaltautomatik und Aussteuerungs-Automatik Empfindlichkeit für 
© Automatische UKW- © Für Eisenoxid- und Se ук а 
Scharfabstimmung (АЕС) Chromdioxid-Cassetten egene 
e Drehregler für Lautstärke, © Automatische Bandendab- Ne) 
зы 3 5 x ertragungs- 
Balance, Bässe und Höhen schaltung mit Tastenauslösung bereich 40-20 000 Hz 
Leistungsbandbreite 25-20 000 Hz 


Fremdsponnungs- 

abstand 75 98 
Klongregler Tiefton 
Klangregler Höhen 


Eingang 
Mikrofon 1,2 ту/4,7 kHz 
Reserve 180 mV/100 kQ 


Ausgänge 
Lautsprecher_1 Paor je 4 Q 
Abmessungen 

ВхНхТст 53,5х16,5х39 


Phono-Cassetten- Ф Mono-/Stereo-Umschalter schnellen Auffinden von АН900ТАРС 
Steuergerät е Plattenspieler für 33 Уз Bandstellen Empfänger і 
und 45 U/min. mitautoma- 9 Pausentaste NEE E 
AH 900 ТАРС tischer Endabschaltung Ф Lautsprecher im Beipack Deet 2, үлеп 
j © Leichttonarm, Tonarmlift Gehäuse: Nußbaumdekor Жы Ся 
© 15 Watt Gesamt-Musik- und einstellbare Auflagekraft Ф BxHxTcm: 23 x 35 x 12 ee 
leistung © Cassetten-Recorder mit BE 
e UKW, MW, LW Aussteuerungs-Automatik Ро 
© Stereo-Decoder mit Мопо/ ® Elektronisch geregelter ЧУ то 
Stereo-Umschaltautomatik Motor Empfindlichkeitfür ы 
© Automatische UKW- © Für Eisenoxid-Cassetten — = 
Scharfabstimmung (AFC) Ф Automatische Bandend- ke 
e Drehregler für Lautstärke, abschaltung Musikleistung 15 W (80) 
>. A Be E Übertragungs- 
Balance, Klang ө „Cue und Review“ zum bereich 50-15000 Hz 
Leistungsbandbreite 50-15000 Hz 
Fremdspannungs 


obstand >65dB 


Ausgänge 
Lautsprecher 2х80 


Abmessungen 
ВхНхТст 52х16х37,5 


Änderungen und Liefermöglichkeit, 
vorbehalten. 


Philips HiFi Lautsprecher Boxen — passiv und MFB 
20 + 


AH 483 


AH 489 


587 ELECTRONIC-MFB 


586 ELECTRONIC-MFB 


585 ELECTRONIC-MFB 


Welches ist der ideale 
Lautsprecher für 

den gegebenen Raum 
mit der passenden 
Anlage? 

Lautsprecher sind die 
Vermittler zwischen der 
Verstärkerleistung und dem 
Höreindruck. 

Um Ihnen die Qual der 
Wahl zu erleichtern, enthal- 
ten die beiden Tabellen auf 
den folgenden Seiten die 
jeweiligen Werte für Raum- 
größe, Verstärkerleistung und 
den Boxen-Typ, den Sie 
brauchen, um einen entspre- 
chenden Raum hifi-gerecht 
zu beschallen. 

Sie werden in dieser 
Tabelle die passiven und die 
MFB-Boxen finden, und 
zwar gegliedert nach ihren 
Leistungswerten. 

Die MFB-Boxen sind 
aktive Boxen, bei denen 
jeder Lautsprecher seinen 
eigenen maßgeschneiderten 
Verstärkerteil hat. Sie kön- 
nen deshalb mit dem Vorver- 
stärker angesteuert werden 
Vorteilhaft sind ihre geringen 
Abmessungen bei sehr guter 
Baßwiedergabe. Auch bei 
Anschluß an den Endver- 
stärker bieten MFB-Boxen 
ihre speziellen Vorteile 

Die folgenden beiden 
Seiten behandeln das Thema 
MER Boxen, deren heraus- 
ragendes Merkmal maximale 
High-Fidelity-Leistung bei 
minimalen Gehäuseabmes- 
sungen ist. 


Die Boxen sind zum Teil ohne die 
abnehmbare Frontobdeckung darge 
stellt, 


© 


Bei ҺІН-дегесМег Laut- 
stärke maximal ent- 
stehender Schalldruck 


Raum- bei 
voller 
Dynamik 


bei einer 
Raum- 


größe 


bis 48 m? 


bis 48m? 


bis 82 m? 


bis 92 m? 108 dB 50 w 


bis92m?| 280m | 10848 | 60 W 


Туре 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


dafür benötigte maximale 
Verstärkerleistung 
nach ЕТС... 


Frequenz- 
bereich 


AH 586 MFB 


АН 484 


АН 489 


135-20.000 Hz 


PHILIPS 


HH 21 


Volumen | Nennbelostbarkeit |Musik- 
nach DIN45500 |belastbarkeit| (B x H x T) cm 
bzw. Sinusleistung | посһ 
des angeschlos- 

senen Verstärkers 
nach DIN 45 500 


bei Einsatz der Philips-HiFi-Box 


Abmessungen 
Art 


DIN 45 500 


Lautsprecher Holzgehäuse mit 


25x42x18 


29x44x18 


23 х 35 х 20 


Tiefmittelton r 
Kalottenhochton di 


Tiefmittelton 
Kalottenhochton 1" 


Tiefmittelton m. PXE 
Kalottenhochton Lë 


Nußbaumdekor 
Eschedekor Schwarz 


Nußbaumdekor 
Eschedekor Schwarz 


7" | Esche-Furnier 


Schwarz 


130-20.000 Hz 


40-20.000 Hz 


38-20.000 Нг | 32 Ltr. 


bis 92m? 


bis 106 m? 


bis 106 m? 109 dB 


100 W | АН495 


32-20.000 Hz| 55 Иг. 


125W 


26х39 х 22 


44 х 65х27 


Tiefmittellonm.PXE 8 
Kalottenhochton 


Tiefton E TNuBbaumdek 
23,5 Lir. 65W 100W 33x52x20 | Mittelton SC Jee 
Kalottenhochton KI 


Tiefton В" 
110W | 36х56 х25 | Kalottenmittelton 2 | Nußbaumdekor 
7 | Eschedekor Schwarz 
Kolottenhochton 1 
Tiefton 10" Я 
140% | 39x59x25 | Коіонептінећоп 2" Бетіндегі 
Kolottenhochton ра 
Teen m. PXE es 
110У/ 30х49х24 | Kalottenmittelton r sch аы 
Kalottenhochton el ee 


Tiefton 12 
Kalottenmittelton 2 


Kolottenhochton _. ү [89У 


==] 

" | Esche-Furnier 
1" | Schwarz 
1 


Esche-Furnier 


* Bei MFB-Boxen ist die Sinusleistung der eingebauten Verstärker gemeint. Betrieb dieser Boxen über Vorverstärker, aber auch über Leistungs- 


verstärker möglich. 


Philips MFB- 
Elektronik-Laut- 
sprecherboxen 


Es gibt eine Regel, die 
besagt: Je größer die Box, 
desto tiefer die Bässe. Gene- 
rell stimmt das. Aber — 
wenn Sie die oben stehende 
Tabelle beachten, dann fällt 
dort auf, daß die kleinste 
Lautsprecherbox, mit einem 
Volumen von nur 9 Litern, 
die Baßwiedergabe schon bei 
der 35-Hertz-Frequenz be- 
ginnt. Es ist die MFB-Box 
АН 585. 

Wie baßstark diese 
kleine Box ist, erkennen Sie 
daran, daß für die gleiche 
Baßwiedergabe eine passive 
Lautsprecherbox ungefähr 
36 Liter Volumen braucht. 
Das ist das Vierfache. 

In Philips MFB-Boxen ist 
für jeden Lautsprecher ein 
eigener Verstärker eingebaut. 
Deshalb können MFB-Boxen 
schon mit einem Vorverstär- 
ker betrieben werden. 

Das Verstärker-Signal des 
Baßlautsprechers wird vom 
MFB-System elektronisch 


exakt geregelt. Deshalb 
brauchen MFB-Boxen nur 
ein Viertel der Größe von 
passiven Boxen. 

Auch für das MFB- 
System gilt natürlich die 
Regel: Je größer die MFB- 
Box, desto besser die Bässe. 


Tenon: 
Komparator: Leistungsverstärker 


Das Motional Feed- 
Back-System (MFB) 

Jede MFB-Box hat in 
ihrer Rückwand die einge- 
baute Leistungselektronik. 
Sie wandelt die Eingangs- 
spannung in 50, 65 oder 100 
Watt (je nach Boxengröße) 
um. Die Leistungselektronik 
ermöglicht höchste Klang- 
qualität im gesamten Über- 
tragungsbereich und einen 
Schalldruckpegel für hifi-ge- 
rechte Wiedergabe in jedem 
Wohnraum 


Die Philips MFB-Box im 
schematischen Aufriß (am 
Beispiel der 587 MFB-Elec- 
tronic): eine 3-Weg-3-Kanal- 
Box mit drei Leistungsver- 
stärkern für Hochton-, 
Mittelton- und Tiefton- 
Lautsprecher. Beim Tiefton- 
Lautsprecher wird das Mo- 


tional Feed-Back-System an- 
gewandt. 


Im Zentrum der Baßlaut- 
sprechermembrane ist ein 
Beschleunigungsmesser in 
Form eines piezokeramischen 
Elements aufgehängt. Dieser 
ist der quadratische PXE- 
Wandler in der runden 
Printplatte. Er nimmt jede 
Bewegung der Baßmembrane 
wahr und setzt sie in elektri- 


sche Signale um. Diese 
Signale werden einem Kom- 
parator zugeführt, der sie mit 
dem originalen Steuer-Ton- 
signal vergleicht und Bewe- 
gungsfehler der Membrane, 
bevor sie hörbar werden, 
korrigiert. Der dann abge- 
strahlte Klang entspricht 
dem Steuer-Tonsignal, d. h. 
Bässe kommen unverzerrt 
und klangrein aus dem Laut- 
sprecher. 


Änderungen und Liefermöglichkeit ', 
vorbehalten. 


| HiFi Plattenspieler 
Der Belt-Drive Antrieb der Philips Plattenspieler bewahrt 


den Plattenteller-Lauf vor störenden Schwingungen des 


Motors. Und die Direct-Control-Technik regelt den Gleichlauf 


№ 
№ 


Philips Plattenspieler bieten Besonderes: 


Philips Plattenspieler mit all ihrer Elektronik, von Sensor- 


tasten über Quartz-Steuerung bis zur fotoelektronischen 

Endabschaltung, sind schwer mit anderen zu vergleichen. 
Wir stellen Ihnen hier 5 Plattenspieler vor. Alle haben 

den geraden Tonarm mit beispielhafter Tonarm-Geometrie. 


direkt an der Plattentellerachse. Belt-Drive-Direct-Control 
bietet hifi-technisch gesehen das Beste zweier Welten: hohen 
Rumpelabstand und akkuraten Gleichlauf. 


Nachstehend die technischen Daten unserer Tonabneh- 


mer-Systeme: 


Technische Daten GP 400111 GP 401 III GP 406 III GP 41211 GP 420 III GP 500 
Diamantschliff (um) | sphärisch 15 elliptisch 7 x 18 | elliptisch 7x 18 | elliptisch 7x 18 | SST7x 18х35 | sphärisch 15 
Frequenzbereich + 2 dB (н>) | 20-20 000 20-20 000 20-22 000 20-25 000 20-25 000 20-20 000 
Compliance, horizontal (1 тт/М) | 20 20 25 30 30 20 
Übertragungsfaktor bei 1 kHz (mVs/cm) | 1,1 [л 1,1 1,3 1,3 1,3 
Abtastfähigkeit bei 315 Hz (um) | >90 >90 >80 >80 >80 >90 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz (dB) | > 25 > 25 > 28 >30 >30 | >25 
FIM nach DIN (%) | <10 <10 <0,8 <0,8 <0,7 <1,5 
Pegeldifferenz zwischen den Kanälen (dB) | <2 2 1,5 <1 <1 <2 
empfohlene Nadelauflagekraft (1 = 10 тМ) | 2,0 2,0 2,0 1,75 1,5 2,0 

HiFi Plattenspieler © Direct Control — durch LED (weitere empfohlene Systeme 


АҒ 8291 
Automatic 


Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 
© Elektronische Sensorta- 
sten 
© Quartzstabilisierte 
Electronic-Steuerung PLL 
(Phase Locked Loop) 


Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator direkt 
an der Plattentellerachse 

© Gleichlauf besser als 
0,05% 

DIN (0,025% WRMS) 

© 3313 und 45 U/min 

ө Drehzahlabweichung 
weniger als 0,002% 

© Anzeige für quartz- 
stabilisierte Geschwindigkeit 


© Rumpeln besser als 73 dB 
© Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 
© Linear-Tonarm mit 
minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9’/cm) 

Ф Photoelectronische 
Endabschaltung und 
Tonarmrückführung 

© Tonabnehmersystem 


Philips SUPER-M 406 Ш 


AF-829 MARK П 
FULL AUTOMATIC TURNTABLE 


m  --> | 


SUPER М 412 III, 
SUPER M 420 III) 

© Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

© Antiskating, einstellbar 
für alle Nadelschliffe 

© Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

© Gehäuse: Silberfarben 


АЕ 829 1 


Direct Control 
Quartz PLL 
Automatic 
Photoelektronisch 
3373 und 45 U/min 


Antrieb 


Betriebsart 
Endabschaltung 
Drehzahlen 
Drehzahl- 
abweichung 
Gleichlauf- 


< 0,002 % 


,05 % 
,025 % 


Rumpelgeräusch- 
spannungsabstand 
DINB 
Rumpelfremd- 
spannungsabstand 
DINA 
Plattenteller- 
durchmesser 
Nadelauflagekraft 
einstellbar 


= 73 dB 


= 50 dB 
310 mm 


0,75-3p 

(їр 210 mN) 
Super M 406 11 
RETMA % 
Linear 


Tonabnehmersystem 
Befestigungsmoß 
Топагт 
Tangentialer 
Spurfehlwinkel 
Logerreibung 
Tonarmlänge 
Bewegte Masse 
Antiskating 


< 0%/ст 
<15тр 

eff. 215 тт 

165 

Stufenlos für alle 
Nadelschliffe 


Abmessungen geschlossen 
ВхНхТст 45x14,1x36,5 
geöffnet 
45 33,5 х 41,2 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


ЕЕ 


HiFi Plattenspieler 
AF 7291 


Automatic 

© Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 

ө Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator direkt 
an der Plattentellerachse 


PHILIPS 


DIRECT CONTROL 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


© Gleichlauf besser als 
0,08% DIN (0,05% WRMS) 
© 33:5 und 45 U/min 

© Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3% 

© Leuchtdioden-Stroboskop- 
Anzeige 

© Drehzahlfeinregulierung 
getrennt (+ 3%) 

© Rumpeln besser als 65 dB 


© Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 

© 1 inear-Tonarm mit 
minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9'/ст) 

© Tonabnehmersystem: 
Philips Super М 401 Ш 
(weitere empfohlene Systeme 
SUPER M 412 III, 

SUPER M 420 III) 


HiFi Plattenspieler 
Е 7215 
Automatic 


© Automatic-Funktion, 
auch manuell bedienbar 
© Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung 
durch Tachogenerator 


direkt an der Plattentelle- 
rachse 

© Gleichlauf besser als 
0,08 % DIN 

(0,05 % WRMS) 

© Zwei Drehzahlen: 33/3 
und 45 U/min. 

© Drehzahlfeinregulierung 
(+3 %) 

© Subchassis-Federung für 


Tonarm und Plattenteller 

© Rumpeln besser als 65 dB 
© Linear-Tonarm mit mini- 
malem tangentialen Fehl- 
winkel (0° 9'/ст) 

© Tonabnehmersystem: 
Philips SUPER М 401 Ш 
(weitere empfohlene Systeme 
SUPER М 412 III 

SUPER M 420 III) 


1 
Ж 


Р 


PHILIPS 


© Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

© Antiskating, ei 
für alle Nadelschli 
© Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 
© Gehäuse: 


stellbar 


Silberfarben 
AF 729 11 


Direct Control 
Automatic 
Mechanisch 

33%s und 45 U/min 


Antrieb 
Betriebsart 
Endabschaltung 
Drehzahlen 
Drehzohl- 
abweichung 
Drehzahl 
feinregulierun: 
GI Sack 
Schwankungen 
DIN 50,08 % 
WRMS = 0,05 % 
Rumpelgeräusch- 
spannungsabstand 
DIN B 
Rumpelfremd- 
spannungsabstand 
DIN A 
Plattenteller- 
durchmesser 
Nodelauflagekraft 
einstellbar 


<03% 
+3% 


2 65 dB 


= 43 dB 
310 mm 


0,75-3p 
(1р510тМ) 
Super М 40111 
RETMA Уг 
Lineor 


Tonobnehmersystem 
Befestigungsmaß 
Топогт 
Tangentioler 
Spurfehlwinkel 
Logerreibung < 15 тр 
Tonarmlänge eff. 215 тт 
Bewegte Masse 16,5 
Antiskating Stufenlos für alle 
Nadelschliffe 


< 0°9'/ст 


Abmessungen 
ВхНхТст 


geschlossen 

45 х 14,1 х 36,5 
öffnet 

45x33,5x41,2 


© Exakt ablesbare Nadel- 
waage 

© Antiskating, einstellbar 
für alle Nadelschliffe 

© Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

© Gehäuse: Silberfarben 


F7215 


Direct-Control 
Automatic 
mechanisch 

337 und 45 U/min 


Antrieb 
Betriebsart 
Endabschaltung 
Drehzahlen 
Drehzahl- 
feinregulierung 
Gleichlauf- 
schwankungen 
DIN 

WRMS 
Rumpelgeräusch 
spannungsabstand 
DINB 26598 
Rumpelfremd- 
spannungsabstand 
DINA 

Plattenteller 
durchmesser 
Nodelauflagekraft 
einstellbar 


Super М 401 11 
RETMA Уг” 
Lineor 


Tonabnehmersystem 
Befestigungsmaß 
Топагт 
Тапдеп!о!ег 
Spurfehlwinkel 
Lagerreibung 
Äntiskating 


<0:9/ст 
<15тр 
Stufenlos für alle 
Nadelschliffe 
geschlossen 

45 x 14,1 x 36,5 
geöffnet 

45 x 33,5 x 41,2 


Abmessungen 
ВхНхТст 


Änderungen und Liefermöglichkeit‘, 
vorbehalten. 


№ 
6% 


HiFi Plattenspieler 
Е7111 


Semi-Automatic 
© Automatische Endab- 
schaltung und Tonarm- 
rückführung 

© Synchro-Belt-Drive 
© Gleichlauf besser als 


HiFi Plattenspieler 
F 7213 
Semi-Automatic 


© Automatische Endab- 
schaltung und Tonarm- 
rückführung 

ө Direct Control — 
Geschwindigkeitsregelung 


HiFi Plattenspieler 


S e 


0,12% DIN (0,07%WRMS) 
© 35/5 und 45 U/min 

ө Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3% 

© Rumpeln besser als 60 dB 
© Linear-Tonarm 

mit minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0° 9’/cm) 

Ф Tonabnehmersystem: 


durch Tachogenerator direkt 
an der Plattentellerachse 

© Gleichlauf besser als 
0,08% DIN (0,05% WRMS) 
© 35/3 und 45 U/min 

© Drehzahlabweichung 
weniger als 0,3 % 

© Rumpeln besser als 65 dB 
© Subchassis-Federung für 
Tonarm und Plattenteller 


Philips SUPER M 500 
(weitere empfohlene Systeme 
SUPER М 401 Ш, 

SUPER М 412 Ш) 

Ф Antiskating, einstellbar 
für alle Nadelschliff 
© Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

Ф Gehäuse: Silberfarben 


PHILIPS 


© 1 іпеаг-Топагт mit 
minimalem tangentialen 
Fehlwinkel (0 °9’/cm) 

Ф Tonabnehmersystem: 
Philips SUPER М 401 Ш 
(weitere empfohlene S 
SUPER М 412 Ш, 
SUPER М 420 III) 

© Exakt ablesbare Nadel- 


waage 


F7111 


Antrieb Synchro-Belt-Drive 
Betriebsart Semi-Automatic 
Endobschaltung mechanisch 
Drehzahlen 33,3 und 45 U/min 
Drehzahl 
abweichung < 0,3% 
Gleichlauf 
schwankungen 
DIN 
WRMS 
Rumpelgeräusch- 
spannungsabstand 
DINB 60 dB 
Rumpelfremd 
spannungsabstond 
DINA 2 4098 
Plattenteller 
durchmesser 310 тт 
Nodelauflagekroft 
einstellbar 0-4р 
1р= 10 т№) 
Tonabnehmersystem Super М 500 
Befestigungsmaß RETMA 7% 
Tonarm Linear 
angentialer 
purfehlwinkel < 0°9'/ст 
Lagerreibung < 25 тр 
Antiskating Stufenlos für alle 
Nadelschliffe 


5 


Abmessun 
ВхНхТс 


п geschlossen 


42х12х32,5 


geöffnet 
42x 37,5x37,5 


© Antiskating, einstellbar 
für alle Nadelschliffe 

© Hydraulisch gedämpfter 
Tonarmlift 

© Gehäuse: Silberfarben 


F 7213 
Antrieb Direct Contr 
Semi-Au 
g mechan 
Dreh 3372 und 45 U/min 
Gleichl 
schwonkunge 
0,08 
0,05% 


Rumpelgeräusch- 
spannungsabstand 
DNR 26548 
Rumpelfremc 


spannungsat 


DINA =43dB 
Plottenteller 
durchmess 310 mm 


Nadelauflagekraft 
einstellbar 0,75-3; 
ір<10тм) 
Tonabnehmersystem Super М 401 ІІ 
igungsmoß RETMA Уг 
Топогт Lineo: 
Tangentioler 
Spurfehlwinkel <0%9/сп 
Logerreibung < 15 тр 
Äntiskating Stufenlos für айе 
Nadelschliffe 


Abmessungen geschlossen 

ВхНхТст 45x 14,1 х36,5 
geöffnet 

45x33,5x41,2 


Änderungen und Liefermöglichkeit 


HiFi Cassetten-Decks 


Philips Cassetten-Decks mit 2-Motoren- 


Antrieb 


Einige der neuen Philips 
Cassetten-Decks sind mit 
einem Motor für den Antrieb 
der Tonwelle und einem 
zweiten Motor für den 
Antrieb der Wickelteller 
ausgerüstet. 

Der Tonwellenantrieb 
geschieht nach dem Prinzip 
des „Direct Drive‘‘. Das 
heißt, daß die Achse des 
Motors das Band direkt 
antreibt und damit seine 
Geschwindigkeit bestimmt. 
Die Umdrehungen werden 
direkt auf der Achse durch 
einen Tachogenerator kon- 


trolliert, der seinerseits 
wieder den Motor steuert. 
Dieser Direktantrieb der 
Tonwelle sorgt dafür, daß das 
Band an den Tonköpfen mit 
konstanter Geschwindigkeit 
vorbeigeführt wird. Damit 
sind die Gleichlaufschwan- 
kungen nach DIN gemessen 
kleiner als 0,1%. 

Der separate Motor zum 
Antrieb der Wickelteller 
garantiert gleichbleibenden 
Bandzug. Dadurch wird der 
konstante Band-Kopf-Kon- 
takt gesteigert. 


Die Mel Band Cassette 


Bei diesem Band ist die 
Wiedergabe der Höhen 
bemerkenswert besser als bei 
СТО»; Bändern (10 dB mehr 
bei 16 kHz!) Auch der 
Geräuschspannungs- 


Abstand ist größer geworden. 
Weitere Verbesserungen 
sind: noch geringere Verzer- 
rungen und erhöhte 
Signalfestigkeit. 


+ 


PHILIPS 


Bei Philips Cassetten-Decks bleiben 
die Daten meßwertkonstant 


Ein metallenes Druck- 
guß-Chassis aus einem Stück 
bildet die Basis der meisten 
Philips Cassetten-Decks. 
Dieses Chassis ist in seinen 
Passungen aus tausendstel 
Millimeter genau gefertigt. 
Dieses ‚starre‘ Chassis nimmt 
sämtliche Cassetten-, Band- 
und Tonkopfführungen auf. 
Das Ergebnis solch hochgra- 


diger Präzisionstechnik ist 
eine außergewöhnlich exakte 
Bandführung, eine Voraus- 
setzung für präzisen Band/ 
Kopf-Kontakt. Diese Bau- 
weise von Philips Cassetten- 
Decks gewährleistet die hohe 
Zuverlässigkeit aller Meß- 
werte auch noch nach Jahren 
des Gebrauchs. 


Eine Philips 
Einzigartigkeit: Die 
Magnet-Kupplung. 


Gleichmäßiger Bandzug 
von Anfang bis Ende der 
Cassette wird durch eine 
Magnet-Kupplung (Hystere- 
sis-Friktion) gewährleistet. 
Diese Magnet-Kupplung ist 
abnutzungsfrei. 


HiFi Cassetten- 
Deck N 5846 


© CCS, computer-codierter 
Suchlauf mit elektronischem 
Zählwerk 

© für Metal-, Chromdioxid- 

und Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf für 

superlange Lebensdauer 

© Eingebautes Mischpult 

© Master-Regler für Gesamt- 
aussteuerung 

ө Direct-Drive-Antrieb für 


die Tonwelle (Capstan) 

© Post-Fading mit einstellba- 
rer Ein- und Ausblendzeit 

© Eingebauter Kopfhörer- 
Verstärker mit Lautstärke- 
Regler für links und rechts 
getrennt 

© Verstärkerausgang regelbar 
© Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

© Regler für getrennte 
Aussteuerung beider Kanäle 
Ф FTD-Aussteuerungsanzei- 
ge mit einstellb. Helligkeit 


© Spitzenwertanzeige und 
Haltung, schaltbar 

© Tipptasten mit LED- 
Anzeigen für alle Laufwerk- 
funktionen 

© „Cue und Review‘‘ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© Automatische Bandend- 
abschaltung 

© Schaltbares MPX/RIF- 
Filter 

© Separater Wickelmotor 
mit drehmomentabhängiger 
Kupplung 


© Metallenes Druckguß- 
Chassis 

ФҚ Anschluß für Fernbedie- 
nung (N 6721) 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


N 5846 
DIN 
(NAB) 


Geschwindigkeit 4,76 cm/s + 1,09 
Frequenzbereich 
Metal-Cassetten 
Typ4 30-20 000 Hz 
(20-22 000 Hz) 
CrO;-Cassetten 
Typ2 30-18 000 Hz 
(20-20 000 Hz) 
Ғе;Оз-СавзеНеп 
Тур 1 30- 18 000 Hz 


(20-20 000 Hz) 
Gleichlauf: 
schwankungen = + 0,1 % 
(= + 0,03 %) 
Geräusch- 
spannungsabstand 
mit Metal = 57 dB |і; < 3 %) 
(> 59 dB) 
und Dolby > 65,5 dB 
(> 67,5 dB) 


Bei Metal-Cassetten erhöht sich das 
„Signol/Rouschverhältnis” im Vergleich 
zu Chrom 

bei 315 Hz‘ um 1 dB 

bei 10 kHz um 5 dB 

bei 16kHz um 8 dB 


Eingänge 
Mikrofon 2x 0,4 ту/47 kQ 
Line in 60 ту/300 kQ 
DIN 0,4 mV/2kQ 

200 ту/1 MQ 


Ausgänge 
Line out 

einstellbar 

DIN einstellbar 
Kopfhörer Impedanz 


Obis 1 V/lLost>5kQ 
Obis 1 V,Last>5kQ 
8-600 2 


Abmessungen 
ВхНхТст 48,2х14х30,5 


Änderungen und Пеғегтӛдіісһкей”, 
vorbehalten 
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HiFi Cassetten- 


Deck N 5756 


© Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© 3 HiFi-Köpfe (1 Ferrit- 
Aufnahmekopf, 1 Ferrit- 
Wiedergabekopf, 1 FSX- 
Löschkopf) 

© Direct-Drive-Antrieb für 
die Tonwelle (Capstan) 

© Schaltbare Wiederholau- 


HiFi-Cassetten- 
Deck F 6212 


© Für Metal-, Ferrochrom-, 
Chromdioxid- und Eisen- 
oxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf, 
Longlife Doppelspalt-Lösch- 
kopf 

© Laufwerk gesteuert durch 
elektronische Tipptasten, 
kontrolliert durch Mikro- 
computer 


HiFi Cassetten-Decks 


tomatik (Automatik Repeat) 
© Post-Fading mit einstell- 
barer Ein- und Ausblendzeit 
© Eingebauter Kopfhörer- 
verstärker mit regelbarer 
Lautstärke für jeden Kanal 

© Verstärkerausgang regelbar 
ө Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

© Regler für getrennte 
Aussteuerung beider Kanäle 


© Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) 

© Beleuchtete Instrumente 
für die Aussteuerung 

© Elektronische Unterbre- 
chung während der Auf- 
nahme (Recording Mute) 
© Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tastenaus- 
lösung 

Ф MPX-Pilotton-Filter 

© Timer-Schalter für Auf- 


Ф Eingebautes Mischpult mit 
Masterregler 

© Tipptasten mit LED-An- 
zeigen für alle Laufwerkfunk- 
tionen 

© „Cue und Review“ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© Automatische Bandend- 
abschaltung 

© Schaltbares MPX/RIF- 
Filter 


nahme oder Wiedergabe 
über separaten Timer 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


© Zählwerk mit automati- 
schem Nullstop (Memory 
Stop) 

ФҚ Verschleißfreie Hysteresis- 
Friktion für konstantes Dreh- 
moment 

© Geeignet für den Betrieb 
mit der Fernbedienung 

N 6721 

Ф Gehäusefront: Metall, 


Silberfarben 
N 5756 


DIN 
(NAB) 


Geschwindigkeit 4,76 cm/s + 1 % 
Frequenzbereich 
Metol-Cossetten 
Typ4 20-20 000 Hz 
(20-22 000 Hz) 
СгО;-Соззенеп 
Тур2 20-20 000 Hz 
(20-22 000 Hz) 
Ғе;Оз-СовзеНеп 
Тур1 20-20 000 Hz 
(20-20 000 Hz) 


Gleichlauf- 
schwankungen 1% 
,03 %) 
Geräusch- 
spannungsabstand 
mit Metal > 57 dB |і; = 3 %) 
> 59 dB) 
опа Dolby = 65,5 dB 


7,5 dB) 

Bei Metal-Cassetten erhöht sich das 
Signal/Rauschverhältnis“ im Vergleich 
2 Һот: 

Бе! 315 Нг um 1 АВ 
bei 10 kHz um 5 dB 
bei 16kHz от 8 48 


Eingänge 
Mikrofon 2x 0,4 mV/47 КО 
Line in 60 mV/300 
DIN 0,4 ту/2 К 
200 ту/1 М 


Ausgänge 
Line out einstellbar Obis 1 V, 1051 > 5 КО 
DIN einstellbor Obis 1 У, Lost z 5 КО 
Kopfhörer Impedanz 8-600 © 


Abmessungen 
ВхНхТст 48,2x15x30,5 


Geschwindigkeit 4,76 cm/s + 1,5% 
Frequenzbereich 
Metal-Cassetten 
Typ4 40-16 000 Hz 
(30-18 000 Hz) 
Ferrochrom Typ3 40-15 500 Hz 
(30-17 500 Hz) 
CrO;-Cassetten 
Typ2 40-15 000 Hz 
(30-17 000 Hz) 
Fe2O;-Cossetten 
Typ 1 40-14 000 Hz 
(30-16 000 Hz) 


Gleichlauf 
schwankungen < + 0,16% 
(= + 005%) 
Geräusch- 
sponnungsobstand 
mit Меюі = 56 dB [k3 < 3 %] 
(= 60 dB) 
und Dolby <64,548 
(< 68,5 dB) 


Bei Metal-Cassetten erhöht sich das 
„Signal/Rauschverhältnis” im Vergleich 
zu Chrom 

Беі 315 Нг um 1 dB 

bei 10 КНг um 5 48 

bei 16 КН um 8 dB 


Eingänge 
Mikrofon 2х 0,3 ту/33 kQ 
Line in 30 mV/150 КО 
DIN 0,1 mV/33 kQ 
Ausgänge 
Line out 0,5 У, Lost > 2250 
DIN 0,5 У, Lost = 22kQ 
Kopfhörer Impedanz 8-600 Q 


Abmessungen 
ВхНхТст 42x 10,8x27 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten 


zuel 


HiFi Cassetten- 
Deck N 53611 


© Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

е FSX-Sendust-Tonkopf für 
superlange Lebensdauer 

© Elektronisch geregelter 
Motor 

© Eingebaute DOLBY- 
Schaltung (Rauschunter- 
drückung) mit LED-Anzeige 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


т “ескек келсе -———— 


© Getrennte Aussteuerung 
beider Kanäle durch Aus- 
steuerungs- und Balance- 
Regler 

© 2 beleuchtete Aussteue- 
rungs-Instrumente 

© Arretierbare Schnellstop- 
taste (Pause) 

© „Cue und Review‘‘ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

Ф Automatische Bandendab- 


schaltung mit Tastenauslösung 
© Eingebautes MPX-Pilot- 
tonfilter 

© Klinkenbuchsen (für 

6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 

© Durch Tastendruck 
hydraulisch gedämpft aufge- 
hendes Cassetten-Fach 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


A MARK П HIFI CASSETTE DECK 


Stereo-Cassetten ө Arretierbare Schnellstop- 


Deck N 51511 


ө Für Metal-, Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Cassetten 

© FSX-Sendust-Tonkopf 

© Eingebaute DOLBY- 
haltung (Rauschunter- 
drückung) 

© Drehregler für die Aus- 
steuerung beider Kanäle 

© 2 beleuchtete Instrumente 
für die Aussteuerung 


Taste (Pause) 

© Automatische Bandend- 
abschaltung mit Tasten- 
auslösung 

© „Cue und Review!" zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© MPX-Pilotton-Filter 

© Klinkenbuchsen (für 
6,3 mm Stecker) für Mikro- 
fone und Kopfhörer an der 
Frontseite 


ее 


тш Euren өя 


© Zählwerk 

Ф Durch Tastendruck 
hydraulisch gedämpft aufge- 
hendes Cassettenfach 

© Gehäusefront: Metall, 
Silberfarben 


NSIS] MARK И STEREO CASSETTE DECK 


PHILIPS 


Geschwindigkeit 
Frequenzbereich 
Metal-Cassetten 

Typ4 


CrO;-Cassetten 


Typ2 


ҒезОз-Соѕѕенеп 
Тур 1 


Gleichlauf 
schwankungen 


Geräusch- 
spannungsabstand 
mit Metal 


und Dolby 


N 5361 11 
DIN Ke 
(МАВ) 


4,76 ст/ + 1,5% 


40-15 000 Hz 
(40-16 000 Hz) 


40-15 000 Hz 
(40-16 000 Hz) 


40-12 000 Hz 
(40-14 000 Hz) 


0, 
(= + 0,07 %) 


> 57 dB [кз = 3 %] 
(2 59 dB) 

= 65,5 dB 

(2 67,5 dB) 


Bei Metol-Cassetten erhöht sich das 
‚Signol/Rauschverhälmis im Vergleich 
zu 


hrom: 
bei315Hz um 1 dB 
bei 10 kHz um 5 dB 
bei 16 kHz um 8 dB 
Eingänge 
Mikrofon 
Line in 


DIN 


Ausgänge 
Line out 
DIN 
Kopfhörer Impedanz 


Abmessungen 
ВхНхТст 


Geschwindigkeit 
Frequenzbereich 
Metal-Cassetten 

Typ4 


CrO,-Cosseiten 


Тур 2 


Ғе;О;-Созенеп 
Тур 1 


Gleichlauf 


schwankungen 


Geräusch 
spannungsabstand 
mit Metal 


und Dolby 


0,5 У, Last = 50 kQ 
0,5 У, Last = 50 КО 
8600 Q 


45 х 14,3 х 27 


N 5151 II 


DIN 
(NAB) 


426 m/s * 2% 


40-15 000 Hz 
(40-16 000 Hz) 


40-14 000 Hz 
(40-16 000 Hz) 


40-12 000 Hz 
(40-14 000 Hz) 


<+0,2%/ 
DIN 45529 
(= 501 %) 


> 57 dB [k3 <3%) 
(=59 dB) 
> 65,5 dB 
(> 67,5 dB) 


Bei Metal-Cassetten erhöht sich das 
Signol/Rauschverhältnis“ im Vergleich zu 


Chrom; 

bei315 Hz um 1 dB 
bei 10kHz ит 5 ЗВ 
bei 16 kHz ит 8 48 


Eingänge 
Mikrofon 
Line in 
DIN 


Ausgänge 
Line out 

DIN 

Kopfhörer Impedanz 


Abmessungen 
ВхНхТст 


2х0,25 ту/2 kQ 
5,0 mV/220 КО 
0,2 ту/2 kQ 


0,5 У, Last > 50 КО 
0,5 У, Last = 50 КО 
8600 Q 


42х 14,3 х27 


Änderungen und Liefermöglichkeit, 


vorbehalten. 


HiFi Tonbandgerät 
N 4520, Vierspur 
N 4522, Zweispur 


Diese Tonbandmaschine 
gibt dem anspruchsvollen 
HFi-Freund neue Maßstäbe 
in die Hand. Tonkunst mit 
allen Raffinessen, die moder- 
ne HiFi-Super-Elektronik zu 
bieten hat. Mit der Profi- 
Bandgeschwindigkeit 38 cm 
s und direkt angetriebenen 
Bandtellern (Direct Drive). 
Der Tonwellenmotor wird 
quartzgesteuert. So sinken 
die Gleichlaufschwankungen 


HiFi Tonbandgeräte 


auf einen nicht mehr wahr- 
nehmbaren Wert. 
Getrennte Aufnahme- 


Wiedergabeköpfe in FSX- 


Direct-Drive-Motor 


PHILIPS 


QUARTZ CONTROL 
Т REEL DRIVE 


CONTINUOUS BIAS DIRE 


PHILIPS 


Sendust- oder Long-Life- 
Qualität mit hyperbolischen 
Köpf-Spiegeln ermöglichen 
einen Frequenzgang von 30 
bis 26.000 Hz (+ 2 dB) 
Dazu eine außergewöhnliche 
Ausstattung: Variable Um- 
spulgeschwindigkeit und 
elektronische Steuerung der 
Motoren. Das garantiert 
optimale Bandschonung 
Professionelle Trickmöglich- 
keiten wie Mischpult mit 
Master-Regler, Multiplay 
SOUND ON SOUND), 
Echo und Hall geben dem 
Tonband-Freund alle mach- 
baren HiFi-Finessen. High 


Fidelity in Vollendung. 
Bedienungskomfort 
durch leichtgängige Kurz- 
hubtasten. Die Elektronik 
übernimmt dann die gesamte 
Steuerung der Motoren und 
Magneten (MAGNO CON 
TROL). Zum Umspulen 
dienen zwei Tastengruppen: 
Rücklauf (, REW“) und 
Vorlauf (,, FFW“) rastend, 
sowie REVIEW und CUE 
zum schnellen Auffinden der 
Bandstelle ohne Auslösung 
der Bandlauftaste; hierbei 
kann wahlweise mitgehört 
werden. Die Umspulge- 
schwindigkeit läßt sich in 


PHILIPS 


großen Bereichen stufenlos 
regeln. (WIND ЅРЕЕР.) 
Außergewöhnlich ist auch 
die Vormagnetisierung. Wie 
bei professionellen Studio- 
maschinen kann die Vormag- 
netisierung mit dem Bias- 
Regler stufenlos optimiert 
werden. In der rastenden 
Mittelstellung ist das Gerät 
auf das DIN-Bezugsband ein- 
gemessen. 

Master Control: 
eingebautes Mischpult zum 
Mischen zweier Signalquel- 
еп. Das Mischverhältnis 
wird vorab eingestellt und 
mit dem Master -Regler 
dann die endgültige Aus- 
steuerung vorgenommen. 
Jurch den Eingangswahl- 
schalter ist das Mischpult 
universell einsetzbar. 
Professionelle 
Aussteuerungskontrolle: 

Же Anzeigecharakteristik 
der großflächigen Instrumen- 
te kann wahlweise auf VU 
oder PEAK (Quasi-Spitzen- 
wert) umgeschaltet werden. 
Zusätzlich zeigen zwei träg- 
heitslose Leuchtdioden pro 
Kanal Spitzen von + 3dB 
und + 6dBan. 

N 4520 und N 4522 
besitzen außer einernormalen 
Vor- und Hinterbandkon- 
trolle (AUTOMATIC 
TAPE) die Möglichkeit, in 
der Schalterstellung SOUR- 
CE bei Wiedergabe die 
angeschlossenen Quellen zu 
hören. 


HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


© HiFi-Perfektion, weit 
besser als DIN 45500 

© Getrennte HiFi-FSX- 
Sendust-Aufnahme- und 
Wiedergabeköpfe für super- 
lange Lebensdauer 

Ф Doppelspalt-Ferrit- 
Löschkopf 

© 4-Spur-Technik 

© 3-Motoren-Antrieb mit 
elektronischer Steuerung 

Ф Direct-Drive-Antrieb der 
Bandteller 

© Quartz-PLL-Steuerung des 
Tonwellenmotors 

© Magnetische Laufwerk- 
steuerung mit elektronischer 
Verriegelung 

© Beleuchtete Austeue- 
rungsinstrumente (VU und 
Peak) 

bersteuerungsanzeige 

(+ 3 dB und + 6 dB) mit 
Leuchtdioden 

© Mischpult für je 2 Quellen, 
mit Eingangswahlschalter 
wählbar, je 1 Kanal LEVEL 
und BALANCE 

@ Master-Regler für Gesamt- 
Aussteuerung 

ө Vor-/Hinterbandkontrolle 
manuell/automatisch 

Ф Leichtgängige Kurzhub- 
Tipptasten 

© Intermix-Bedienung 
(Sofortwahl ohne Stop) 

Ф Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung 

© Start/Stop Fernbedie- 
nungsanschluß, siehe 


LFD 3414 


© Eingebauter Kopfhörer- 
Verstärker mit Lautstärke- 
und Balance-Regler 

© 5stelliges lineares Bandlän- 
gen-Zählwerk (m + dm) mit 
7-Segment-Anzeige und 
automatischem Nullstöp 
(Memory) 

© Stufenlos einstellbare 
Vormagnetisierung (+ 3 dB) 
© Bei 38 cm/s umschaltbare 
Entzerrung DIN-NAB 

© Hochempfindliche Вапа- 
zugfühlhebel mit elektroni- 
scher Steuerung 

© Stufenlos einstellbare 
Umspulgeschwindigkeit 

© Mithörmöglichkeit beim 
Umspulen 

© REVIEW und СОЕ zum 
schnellen Auffinden von 
Bandstellen 

© 6,3-mm-Klinkenbuchsen 
für Mikrofon und Kopfhörer 
an der Vorderseite 

© DIN- und Koax- 
Anschlüsse an der Rückseite 
© Einstellbare Ausgangs- 
spannung für LINE/MONI- 
TOR 

© Verschiedene Spulen- 
durchmesser ohne 
Umschaltung einsetzbar 

© Nachrüstbarer Impulskopf 
für Dia-Vertonung 
(Bestell-Nr. 4822 249 
10112) 

© Klarsichtdeckel N 6620 als 
Zubehör 

@ max. Spulengr. 26.5 cm 


PHILIPS 


N 4520, N 4522 


Geschwindigkeiten 1. 38 cm/s+0,5% 
2. 19 cm/s+05% 
3, 9,5cm/s+0,5% 


Frequenzbereich 
(in Abhängigkeit von 
der Bandgeschwin- 
digkeit) 1. 30-26 000 Hz 
%24 
2. 30-20 000 Hz 
+ 2dB 
3. 30-16 000 Hz 


Gleichlauf- 
abweichungen 


Geräusch- 
spannungsobstand 
N4520 1. 2644В(Кз53%) 
2. 26448(К;53%) 
3. =62dB(K; 53%) 
Geräusch- 
spannungsabstand 
N4522 1. 26848 (К:=3%) 


1 
2. :6848(К53%) 
3. 26648 (353%) 
Eingänge 
Mikrofon 2 х0,2 ту/2 ka 
Line in 50 mV/200 КО 
2 ту/20 ko 
DIN 100 ту/1 МО 
Ausgänge 
Line out einstellbar Obis 1V,Last=11kQ 
DIN 1V, Last = 10kQ 
Kopfhörer Impedanz 8-2000 Q 


Abmessungen 
ВхНхТст 53x52,7x23 


Änderungen und Liefermöglichkeit 
vorbehalten. 


HiFi-Tonbandgerät 


N 4522, Zweispur 
Auch das N 4522 bietet 
38 cm/sec. Bandlaufge- 
schwindigkeit. Es ist die 
semiprofessionelle Halb- 
oder Zweispur-Version des 
N 4520. Diese Technik 
bietet einen Gewinn beim 
Geräuschspannungsabstand 
von 4 dB bei allen drei Ge- 
schwindigkeiten. Diese 
hörbare Dynamik ist eine 
gute Reserve für denjenigen, 
der seine Bänder kopiert, 
z.B. nach dem Schneiden. 
Diese neue Philips Zweispur- 
Maschine ist das ideale Gerät 
für ein Heimstudio, das allen 
Studioansprüchen — und 
Beanspruchungen — stand- 
hält. Selbstverständlich ist 
die Maschine auch schrägge- 
stellt oder flach zu fahren. 


PHILIPS 


PHILIPS 
HIGH FIDELITY ELECTRONICS 


FRÜHJAHR-SOMMER 1981 


Was haben Sie davon, 
wenn Sie beim Fachmann kaufen? 


Sie werden gut beraten... alle im Preis einbegriffenen 

Denn der Fachhandel hat den Leistungen kritisch v chen, 

besten Überblick über das breite Der Fachhandel bietet dafür die 

Angebot und die technischen 

Neuheiten. Er kann Ihnen nicht 

nur ( empfehlen, sondern 3 `reundschaft. 

auch vorführen und erklären. Auch eine Sicherung brennt 

Damit Sie Ihre neue Anschaffung irgendwann mal durch. Gut, 

problemlos beherrschen. Vom wenn dann schnell jemand 

ersten Tag an kommt und sie auswechselt Alle 
und erhalten faire Preise! Fachgeschäfte und die Fachabtei- 

Billig-Angebote gibt es wie Sand lungen der Kaufhäuser verfügen 

am Meer. Aber was kann das über einen Kundendienst, der 

Produkt? Das zeigt Ihnen die kommt, wenn er gebraucht wird. 

Vorführung und Beratung! Gibt Nach dem Prinzip: Schnelle 

es dazu Kundendienst? Anstatt Dienste erhalten die Freund 

auf das erstbeste Bil ngebot schaft. 

einzugehen, sollten Sie vorher 


Philips — bei Ihrem Fachhändler: 


Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. 


HIFI-ANLAGEN · KOMPAKT-ANLAGEN · LAUTSPRECHERBOXEN - PLATTENSPIELER 
CASSETTEN-DECKS · TONBANDGERATE 


PHILIPS 
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Philios GmbH [438 13011 


